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Umsetzung der DIN 1986 Teil 30 ,Entwasserungsanlagen fiur Gebaude und

Grundstiicke - Instandhaltung” in Schleswig-Holstein

hier: Grundstiicksentwasserungsanlage, die gewerbliches / industrielles Abwasser
ableiten

Mit Datum vom 05. Oktober 2010 wurde die DIN 1986 Teil 30 ,Entwasserungsanlagen
fir Gebaude und Grundstiicke - Instandhaltung mit Anderungen und Erganzungen als
allgemein anerkannte Regel der Technik nach § 34 Abs. 1 des Landeswassergesetzes
(LWG) eingefuhrt und im Amtsblatt (Amtsbl. Schl.-H. S. 905) bekannt gemacht.

Diese mit Anderungen und Ergénzungen landesrechtlich eingefiihrte DIN 1986 Teil 30
stellt ab sofort die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar. Sie ist bei Betrieb und
Instandhaltung von Grundstlcksentwasserungsanlagen anzuwenden.

Nachfolgend wird kurz dargestellt, wie die aktuellen Regelungen zu Betrieb und Instand-
haltung von Grundstlicksentwasserungsanlagen, die gewerbliches / industrielles Abwas-
ser_ableiten, in Schleswig-Holstein kinftig umzusetzen sind. Weitergehende Informatio-
nen kénnen beim jeweiligen Trager der Abwasserbeseitigungspflicht (Stadt, Amt, Ge-
meinde, Abwasserverband) oder der unteren Wasserbehorde der Kreise und kreisfreien
Stadte eingeholt werden.

Allgemeines:

Grundstucksentwasserungsanlagen mussen wie alle Abwasseranlagen nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden. Diese
Pflicht ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Zu den Grundsttcks-
entwasserungsanlagen zahlen Grundstlucksentwasserungsleitungen, Abwasserschachte,

Abwassersammelgruben und Kleinklaranlagen.

FUr den Betrieb und die Unterhaltung von Grundsticksentwasserungsanlagen ist die
landesrechtlich eingefihrte DIN 1986 Teil 30 in der Fassung vom Februar 2003 mit den
in der Bekanntmachung genannten Anderungen und Erganzungen als allgemein aner-
kannte Regel der Technik anzuwenden. Dies gilt so lange, bis diese Einflhrung wieder
aufgehoben wird.

Die DIN 1986 Teil 30 verpflichtet den Betreiber der Grundstlicksentwasserungsanlage (in
der Regel ist dies der Grundstlicks- oder Hauseigentumer) zur Durchfihrung einer Zu-



stands- und Dichtheitsuntersuchung (optische Inspektion und Dichtheitsprifung). Er
muss nachweisen, dass seine Abwasseranlagen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen.

Bis wann ist die Zustands- und Dichtheitsuntersuchung durchzufiihren?

Der Betreiber der Grundstlcksentwasserungsanlage muss seine Anlage von einem
Fachkundigen bzw. einer fachkundigen Firma auf Dichtheit untersuchen lassen. Die Ta-
belle zeigt, bis wann zu prufen ist:

| Erstpriifung | Wiederholungspriifung
gewerbliches Abwasser
vor Behandlungsanlage Unverziglich, spatestens 2015 nach 5 Jahren
nach Behandlungsanlage Unverzlglich, spatestens 2015 nach 15 Jahren
Regenwasser

gering verschmutzt (reine
Wohngrundsticke bzw. reine
und allgemeine Wohngebiete keine Uberpriifung -
bis zu einer befestigten Flache
von 1.000 m?)

normal verschmutzt (Mischge-

biete, Dorfgebiete, Gewerbe- 3 Jahre nach Sanierung des offent-

und Industriegebiete, 6ffentliche | lichen Kanalnetzes, wenn die Sanie-

Parkplatze) rung nach dem 31.12.2022 erfolgt; nach 30 Jahren
stark verschmutzt und Misch- ansonsten bei Kanalnetzen, die zum

wasser (nicht Uberdachte La- 31.12.2022 nicht sanierungsbedurf-

ger- und Umschlagplatze fur tig sind, bis zum 31.12.2025

Schad- und Giftstoffe)

In besonderen Hartefallen entscheidet die zustandige untere Wasserbehorde des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt, ob von den genannten Fristen abgewichen werden darf.
Einen entsprechenden Antrag muss der Betreiber der Grundstlicksentwasserungsanla-
gen rechzeitig, spatestens zwei Jahre vor Ablauf der oben aufgefihrten Termine, an die
fur ihn zustandige untere Wasserbehorde stellen.

Regelungen fiir gewerbliches / industrielles Abwasser
Die DIN 1986 Teil 30 unterscheidet hinsichtlich der Abwasserart zwischen gewerblichem
und hauslichem Abwasser. Unter gewerblichem Abwasser wird das Abwasser subsu-

miert, das durch industriellen und gewerblichen Gebrauch verandert und verunreinigt ist.
Hausliches Abwasser stammt hingegen aus Kichen, Waschkuchen, Badezimmern, Toi-
letten und ahnlichen Raumen.

Generell weist das gewerbliche Abwasser nach DIN 1986 Teil 30 ein hoheres Gefahr-
dungspotenzial auf als das hausliche Abwasser. Deshalb mussen Grundsticksentwasse-
rungsanlagen, die diese Abwasserart ableiten, unverzuglich, spatestens jedoch bis zum
31.12.2015, nach den Vorgaben der DIN 1986 Teil 30 auf Dichtheit Uberpruft werden.

Es gibt jedoch auch Gewerbe- und Industriebetriebe, die gewerbliches Abwasser produ-
zieren, das mit dem Gefahrdungspotenzial des hauslichen Abwassers vergleichbar ist.




Fir dieses Abwasser wurde in der Bekanntmachung eine Sonderregelung getroffen.
Hiernach gelten fir gewerbliches Abwasser, das vorbehandelt wurde oder keiner Abwas-
servorbehandlung bedarf und weniger als die 3-fache Konzentration des hauslichen
Rohabwassers aufweist, die zeitlichen und fachlichen Vorgaben flr hausliches Abwasser

entsprechend.

Die 3-fache Konzentration des hauslichen Rohabwassers betragt:
Parameter Konzentration
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) 1.500 mg/I
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 3.000 mg/I
Phosphor gesamt (Pges) 75 mg/l
Stickstoff gesamt anorganisch (Nges, anorg) 270 mg/l
Stickstoff gesamt (Nges) 350 mg/I

Den Nachweis der Konzentration hat der Gewerbe- bzw. Industriebetrieb bis zum

31.12.2015 auf eigene Kosten zu fuhren, wenn die Regelung fur ihn zum Tragen kom-
men soll. Werden alle genannten Parameter eingehalten, reicht eine optische Dichtheits-

prufung (Kanalfernsehuntersuchung) der betroffenen Grundsticksentwasserungsanlage
(nach einer Abwasservorbehandlungsanlage bzw. wenn keine Abwasservorbehandlung
erforderlich ist) mit den nachfolgend genannten Untersuchungsfristen aus:

in Wasserschutzgebieten

Zone |l Unverziglich, spatestens 2015 nach 5 Jahren
Zone lll und Zone Il A Unverziglich, spatestens 2015 nach 15 Jahren
in Wasserschutzgebieten der | 3 Jahre nach Sanierung des 6ffent-
Zone |ll B lichen Kanalnetzes, wenn die Sa-

nierung nach dem 31.12.2022 er-

folgt; ansonsten bei Kanalnetzen, nach 30 Jahren
die zum 31.12.2022 nicht sanie-
rungsbedurftig sind, bis zum
31.12.2025

auBerhalb von Wasser-
schutzgebieten

D. h,,

e wenn die Abwasserkonzentration in_allen Parametern unterhalb der genannten Kon-
zentrationen liegt, ist z. B. eine Abwasserleitung auf3erhalb von Wasserschutzgebieten
erst bis zum 31.12.2025 optisch zu untersuchen; eine Wiederholungsprifung ist erst
im Jahr 2055 erforderlich.

e wenn die Abwasserkonzentration mindestens einen Parameter uberschreitet, ist z. B.

eine Abwasserleitung aullerhalb von Wasserschutzgebieten bis zum 31.12.2015 mit
Uberdruck mit den Prifmedien Wasser oder Luft zu untersuchen; eine Wiederho-
lungsprufung ist im Jahr 2030 erforderlich.

Sollte sich der Produktionsbetrieb oder die Abwasserzusammensetzung nach 2015 an-
dern, ist der Konzentrationsnachweis vom Gewerbe- bzw. Industriebetrieb unverziglich
zu fihren und der jeweilige Trager der Abwasserbeseitigungspflicht oder die untere
Wasserbehorde der Kreise und kreisfreien Stadte hiertiber zu informieren. Diese ent-

scheidet dann Uber die Erst- und Wiederholungsfristen.




Hinweise zum Einordnen der unterschiedlichen gewerblichen Rohabwasserkonzentratio-
nen konnen der vom Umweltministerium herausgegebenen ,Handlungsempfehlung zur
Umsetzung der DIN 1986 Teil 30“ (steht im Internet zum Herunterladen bereit) entnom-
men werden.

Einzelregelungen zur Wiederholungsprifung

Wenn bereits vor Ablauf der zulassigen Frist der Dichtheitsnachweis nach der
DIN EN 1610 ,Verlegung und Priafung von Abwasserleitungen und -kanalen® aus Oktober
1997 (Neubauabnahme) oder die Dichtheitsuberprifung nach der DIN 1986 Teil 30 (be-
stehende Gebaude) fachgerecht, incl. der erforderlichen Dokumentation durchgefihrt
wurde, verschiebt sich der Zeitpunkt der Wiederholungspriifung. Diese Uberpriifungen
werden so behandelt, als ob sie zum spat moglichsten Zeitpunkt erfolgt waren. Das be-
deutet, wenn zum Beispiel eine Abwasserleitung nach einem Leichtfllissigkeitsabschei-
der, der sich aulerhalb von Wasserschutzgebieten befindet und bereits heute gepruft
und bei Bedarf saniert wird, eine Wiederholungsprifung erst im Jahr 2055 erforderlich

wird.

Wie ist die Uberpriifung durchzufiihren?

Die Zustands- und Dichtheitstberprifung der Grundsticksentwasserungsanlagen setzt
sich aus der optischen Inspektion und der Dichtheitsuntersuchung zusammen. Die Dicht-
heitsprifmethoden sind von der Abwasserart und dessen Konzentration abhangig. Fol-
gende Prifmethoden kommen flr gewerbliches Abwasser hierfur zur Anwendung:

e Dichtheitsuntersuchung mit Uberdruck mit den Priifmedien Wasser oder Luft
o vor der Abwasservorbehandlungsanlage
o nach der Abwasservorbehandlungsanlage wenn das Abwasser nicht auf die o. g.
Parameter untersucht wird, dieses vorbehandelt wurde oder keiner Abwasservor-
behandlung bedarf und mehr als die 3-fache Konzentration des hauslichen Rohab-
wassers aufweist
o wenn das Abwasser vorbehandelt wurde oder keiner Abwasservorbehandlung be-
darf und mehr als die 3-fache Konzentration des hauslichen Rohabwassers auf-
weist
e Optische Untersuchung mit Kanalfernauge / Kamerabefahrung
o wenn das Abwasser vorbehandelt wurde oder keiner Abwasservorbehandlung be-
darf und weniger als die 3-fache Konzentration des hauslichen Rohabwassers auf-
weist

Der Gewerbe-/ Industriebetrieb muss entscheiden, ob eine Untersuchung des Abwassers
auf die 0. g. Parameter durchgefuhrt wird. Die Prifmethoden ergeben sich dann aufgrund
des Analysenergebnisses. Die DIN 1986 Teil 30 gibt Einzelheiten zur Prifung vor.



Neubauten sind nach der DIN EN 1610 mit Uberdruck mit den Prifmedien Wasser oder
Luft zu Uberprifen.

Wer fiihrt die Uberpriifung durch?
Nur Fachbetriebe mit sachkundigem Personal und der notwendigen Gerateausstattung
sind in der Lage, die erforderlichen Arbeiten sach- und fachgerecht auszufihren.

Leider finden sich schon heute unseriése Firmen die die Grundstlickseigentimer ,abzo-
cken® wollen. Vor Haustlrgeschaften wird deshalb ausdrticklich gewarnt. Der Betreiber
der Grundstlcksentwasserungsanlage sollte sich flr die Dichtheitsprifung mehrere Kos-
tenvoranschlage einholen und die Referenzen der Unternehmen miteinander verglei-
chen. Sinnvoll kann es sein, die Inspektion zusammen mit Nachbarn durchzufihren.
Durch ein héheres Auftragsvolumen lassen sich haufig glinstigere Preise erzielen.

Weitere Hinweise zum Finden serioser Fachbetriebe konnen der vom Umweltministerium
herausgegebenen ,Handlungsempfehlung zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30“ (steht
im Internet zum Herunterladen bereit) entnommen werden.

Was muss nach Abschluss der Uberpriifung getan werden?

Die Durchfuhrung muss dokumentiert werden. Das Prufprotokoll wird dazu durch die be-
auftragte Firma ausgefillt und unterzeichnet.

Der Betreiber der Grundstlicksentwasserungsanlage muss dieses Protokoll und ggf. wei-
tere Nachweise (z. B. Bestandsplan, Bildmaterial der optischen Inspektion oder Protokoll
der Dichtheitsprifung (Luft / Wasser) und den Prifbericht) vorhalten. Nur auf Anforde-
rung muss er diese Unterlagen dem Trager der Abwasserbeseitigungspflicht oder der
unteren Wasserbehorde vorlegen.

Sollte sich der Produktionsbetrieb oder die Abwasserzusammensetzung nach 2015 an-
dern, ist der Konzentrationsnachweis vom Gewerbe- bzw. Industriebetrieb unverziglich
zu fuhren und der Trager der Abwasserbeseitigungspflicht oder die untere Wasserbehor-
de hiertber zu informieren. Sie entscheidet dann Uber die Erst- und Wiederholungsfris-
ten.

Was ist zu tun wenn Schaden erkannt wurden?

Wurden im Rahmen der Dichtheitsuntersuchung Schaden in oder an der Abwasseranla-
ge festgestellt, muss der Betreiber der Grundstlicksentwasserungsanlage diese gemal}
§ 60 Abs. 2 WHG innerhalb einer angemessenen Frist sanieren, um den Boden und das
Grundwasser mit austretendem Abwasser nicht weiter zu beeintrachtigen.

Die Sanierungsfristen hangen grundsatzlich vom Schadensbild und dem hieraus fir die
Schutzguter resultierenden Gefahrdungspotential ab. Das Umweltministerium hat dazu in
der ,Handlungsempfehlung zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30“ (steht im Internet zum
Herunterladen bereit) eine Empfehlungstabelle erstellt.




Die HOhe etwaiger Sanierungskosten kann im Vorwege nicht geschatzt werden, da jeder
Fall aufgrund des Schadensbildes individuell zu kalkulieren ist. Im Schadenfall wird mit
Fachleuten die sinnvollste und langfristig glinstigste Sanierungsmethode ausgewahlt und
durchgeflhrt.

Der Betreiber der Grundstlicksentwasserungsanlage sollte sich fur die Sanierung mehre-
re Kostenvoranschlage einholen und die Angebote der Unternehmen miteinander ver-
gleichen. Um die richtige Reparaturmethode zu finden, kann es sinnvoll sein, einen un-
abhangigen Fachkundigen (z. B. Ingenieur flr Kanalsanierung, Berater flr Grundsticks-
entwasserung, Sachverstandiger fir Entwasserungsanlagen) einzuschalten.

Dichtheitspriufung durch die Gemeinde

Der Trager der Abwasserbeseitigungspflicht (Gemeinde, Stadt, Amt, Abwasserverband)
kann dem Betreiber der Grundsticksentwasserungsanlage anbieten, die Untersuchung
der privaten Grundsticksentwasserungsanlagen fiur diesen durchzufliihren bzw. durch-

flhren zu lassen. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn die Dichtheitsprifung im Zusam-
menhang mit der Untersuchung der &ffentlichen Kanalisation erfolgt.

Sollte die Gemeinde den Grundstlickseigentimern ein entsprechendes Angebot unter-
breiten, kdnnen diese frei entscheiden, ob sie das Angebot annehmen oder selbst eine
Fachfirma zur Durchfihrung der Dichtheitsuntersuchung beauftragen wollen. Der Vorteil
des von der Gemeinde durchgeflihrten bzw. koordinierten Verfahrens liegt darin, dass
innerhalb des Gemeindegebietes nach Prioritaten vorgegangen wird und dadurch auch
die in den oben genannte Tabellen aufgeflihrten Untersuchungsfristen Uberschritten wer-
den kdénnen sowie in einer Kostensenkung infolge grof3erer Auftrage bei einer Fachfirma.
Sollte der Grundstickseigentiumer die Auftragsvergabe selbst vornehmen, ist er an die
Fristen der o. g. Tabelle gebunden und hat die Durchfuhrung der Dichtheitsuntersuchung
vorzuhalten.



