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Umsetzung der DIN 1986 Teil 30 ,Entwasserungsanlagen fur Gebaude und
Grundstiicke - Instandhaltung” in Schleswig-Holstein
hier: Grundstiicksentwasserungsanlagen, die hausliches Abwasser ableiten

Mit Datum vom 05. Oktober 2010 wurde die DIN 1986 Teil 30 ,Entwasserungsanlagen
fir Gebaude und Grundstiicke - Instandhaltung“ mit Anderungen und Erganzungen als
allgemein anerkannte Regel der Technik nach § 34 Abs. 1 des Landeswassergesetzes
(LWG) eingefuhrt und im Amtsblatt (Amtsbl. Schl.-H. S. 905) bekannt gemacht.

Diese mit Anderungen und Erganzungen landesrechtlich eingefiihrte DIN 1986 Teil 30
stellt ab sofort die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar. Sie ist bei Betrieb und
Instandhaltung von Grundstlcksentwasserungsanlagen anzuwenden.

Nachfolgend wird kurz dargestellt, wie Grundsticksentwasserungsanlagen, die
hausliches Abwasser ableiten, in Schleswig-Holstein kunftig zu betreiben und instand zu
halten sind. Weitergehende Informationen kdonnen beim jeweiligen Trager der Abwas-
serbeseitigungspflicht (Stadt, Amt, Gemeinde, Abwasserverband) oder der unteren
Wasserbehorde der Kreise und kreisfreien Stadte eingeholt werden.

Allgemeines:

Grundstucksentwasserungsanlagen mussen wie alle Abwasseranlagen nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden. Die-
se Pflicht ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Zu den Grund-
sticksentwasserungsanlagen zahlen Grundstlicksentwasserungsleitungen, Abwasser-
schachte, Abwassersammelgruben und Kleinklaranlagen.

Far den Betrieb und die Unterhaltung von Grundstlcksentwasserungsanlagen ist die
landesrechtlich eingefuhrte DIN 1986 Teil 30 in der Fassung vom Februar 2003 mit den
in der Bekanntmachung genannten Anderungen und Ergénzungen als allgemein aner-
kannte Regel der Technik anzuwenden. Dies gilt so lange, bis diese Einfuhrung wieder
aufgehoben wird.

Die DIN 1986 Teil 30 verpflichtet den Betreiber der Grundsticksentwasserungsanlage
(in der Regel ist dies der Grundstucks- oder Hauseigentimer) zur Durchfihrung einer
Zustands- und Dichtheitsuntersuchung (optische Inspektion und Dichtheitsprifung). Er
muss nachweisen, dass seine Abwasseranlagen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen.



Bis wann ist die Zustands- und Dichtheitsuntersuchung durchzufiihren?

Der Betreiber der Grundsticksentwasserungsanlage muss seine Anlage von einem
Fachkundigen bzw. einer fachkundigen Firma untersuchen lassen. Die Tabelle zeigt, bis
wann zu prufen ist:

| Erstpriifung | Wiederholungspriifung

hausliches Schmutzwasser

in Wasserschutzgebieten

Zone |l Unverzuglich, spatestens 2015 nach 5 Jahren
Zone lll und Zone Ill A Unverziglich, spatestens 2015 nach 15 Jahren
in Wasserschutzgebieten der | 3 Jahre nach Sanierung des 6ffent-
Zone |l B lichen Kanalnetzes, wenn die Sa-

nierung nach dem 31.12.2022 er-

folgt; ansonsten bei Kanalnetzen, nach 30 Jahren

auBerhalb von Wasser-

. die zum 31.12.2022 nicht sanie-
schutzgebieten

rungsbedurftig sind, bis zum
31.12.2025

Regenwasser

gering verschmutzt (reine
Wohngrundsticke bzw. reine
und allgemeine Wohngebiete keine Uberpriifung -
bis zu einer befestigten Flache
von 1.000 m?)

normal verschmutzt (Mischge- 3 Jahre nach Sanierung des offent-

biete, Dorfgebiete, offentliche lichen Kanalnetzes, wenn die Sa-

Parkplatze) nierung nach dem 31.12.2022 er-

stark verschmutzt und Misch- folgt; ansonsten bei Kanalnetzen, nach 30 Jahren
wasser (nicht Uberdachte La- die zum 31.12.2022 nicht sanie-

ger- und Umschlagplatze flr rungsbedurftig sind, bis zum

Schad- und Giftstoffe) 31.12.2025

In besonderen Hartefallen entscheidet die zustandige untere Wasserbehorde des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt, ob von den genannten Fristen abgewichen werden darf.
Einen entsprechenden Antrag muss der Betreiber der Grundstiicksentwasserungsanla-
gen rechzeitig, spatestens zwei Jahre vor Ablauf der oben aufgefihrten Termine, an die
fur ihn zustandige untere Wasserbehorde stellen.

Einzelregelungen zur Wiederholungsprifung

Wenn bereits vor Ablauf der zulassigen Frist der Dichtheitsnachweis nach der
DIN EN 1610 ,Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen“ aus Okto-
ber 1997 (Neubauabnahme) oder die Dichtheitsuberprifung nach der DIN 1986 Teil 30
(bestehende Gebaude) fachgerecht, incl. der erforderlichen Dokumentation durchgefuhrt
wurde, verschiebt sich der Zeitpunkt der Wiederholungspriifung. Diese Uberprifungen
werden so behandelt, als ob sie zum spat mdglichsten Zeitpunkt erfolgt waren. Das be-
deutet, wenn zum Beispiel eine Abwasserleitung aufRerhalb von Wasserschutzgebieten
bereits heute geprift und bei Bedarf saniert wird, eine Wiederholungsprifung erst im
Jahr 2055 erforderlich wird.




Wie ist die Uberpriifung durchzufiihren?

Die Zustands- und Dichtheitstuberprifung der Grundsticksentwasserungsanlagen setzt
sich aus der optischen Inspektion und der Dichtheitsuntersuchung zusammen. Als Me-
thoden fur die Dichtheitsuntersuchung kommt die Untersuchung

o mit Uberdruck mit Wasser oder Luft oder

o die optische Untersuchung mit Kanalfernauge / Kamerabefahrung

in Frage. Bei bestehenden Grundstiicksentwasserungsanlagen entscheidet der Betrei-
ber der Grundsticksentwasserungsanlage, welche Methode zum Einsatz kommen soll.
In der Regel werden bestehende Grundsticksentwasserungsanlagen nach einer vorhe-
rigen Reinigung optisch untersucht. Die DIN 1986 Teil 30 gibt die Einzelheiten zur Pru-
fung vor.

Neubauten sind generell nach der DIN EN 1610 mit Uberdruck mit Wasser oder Luft zu
uberprifen.

Wer fiihrt die Uberpriifung durch?
Nur Fachbetriebe mit sachkundigem Personal und der notwendigen Gerateausstattung
sind in der Lage, die erforderlichen Arbeiten sach- und fachgerecht auszufihren.

Leider finden sich schon heute unseriése Firmen die die Blrger ,abzocken® wollen. Vor
Haustlrgeschaften wird deshalb ausdrtcklich gewarnt. Der Betreiber der Grundstucks-
entwasserungsanlage sollte sich fur die Dichtheitsprufung mehrere Kostenvoranschlage
einholen und die Referenzen der Unternehmen miteinander vergleichen. Sinnvoll kann
es sein, die Inspektion zusammen mit Nachbarn durchzuflhren. Durch ein hdheres Auf-
tragsvolumen lassen sich haufig gunstigere Preise erzielen.

Weitere Hinweise zum Finden seridser Fachbetriebe kdnnen der vom Umweltministeri-
um herausgegebenen ,Handlungsempfehlung zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30°
(steht im Internet zum Herunterladen bereit) entnommen werden.

Was muss nach Abschluss der Uberpriifung getan werden?

Die Durchfihrung muss dokumentiert werden. Das Prufprotokoll wird dazu durch die
beauftragte Firma ausgeftllt und unterzeichnet.

Der Betreiber der Grundstlcksentwasserungsanlage muss dieses Protokoll und ggf.
weitere Nachweise (z. B. Bestandsplan, Bildmaterial der optischen Inspektion oder Pro-
tokoll der Dichtheitsprifung (Luft / Wasser) und den Prifbericht) vorhalten. Nur auf An-
forderung muss er diese Unterlagen dem Trager der Abwasserbeseitigungspflicht oder
der unteren Wasserbehdrde vorlegen.

Was ist zu tun wenn Schaden erkannt wurden?

Wurden im Rahmen der Dichtheitsuntersuchung Schaden in oder an der Abwasseranla-
ge festgestellt, muss der Betreiber der Grundstlicksentwasserungsanlage diese gemalf}
§ 60 Abs. 2 WHG innerhalb einer angemessenen Frist sanieren, um den Boden und das
Grundwasser mit austretendem Abwasser nicht weiter zu beeintrachtigen.

Die Sanierungsfristen hangen grundsatzlich vom Schadensbild und dem hieraus fur die
Schutzguter resultierenden Gefahrdungspotential ab. Das Umweltministerium hat dazu




in der ,Handlungsempfehlung zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30“ (steht im Internet
zum Herunterladen bereit) eine Empfehlungstabelle erstellt.

Die Hohe etwaiger Sanierungskosten kann im Vorwege nicht geschatzt werden, da jeder
Fall aufgrund des Schadensbildes individuell zu kalkulieren ist. Im Schadenfall wird mit
Fachleuten die sinnvollste und langfristig glnstigste Sanierungsmethode ausgewahit
und durchgefuhrt.

Der Betreiber der Grundsticksentwasserungsanlage sollte sich fur die Sanierung meh-
rere Kostenvoranschlage einholen und die Angebote der Unternehmen miteinander ver-
gleichen. Um die richtige Reparaturmethode zu finden, kann es sinnvoll sein, einen un-
abhangigen Fachkundigen (z. B. Ingenieur flr Kanalsanierung, Berater fur Grund-
sticksentwasserung, Sachverstandiger flir Entwasserungsanlagen) einzuschalten.

Dichtheitspriufung durch die Gemeinde

Der Trager der Abwasserbeseitigungspflicht (Gemeinde, Stadt, Amt, Abwasserverband)
kann dem Betreiber der Grundstlicksentwasserungsanlage anbieten, die Untersuchung
der privaten Grundsticksentwasserungsanlagen fur diesen durchzufihren bzw. durch-
fuhren zu lassen. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn die Dichtheitsprifung im Zusam-
menhang mit der Untersuchung der offentlichen Kanalisation erfolgt.

Sollte die Gemeinde den Grundstuckseigentimern ein entsprechendes Angebot unter-
breiten, kdnnen diese frei entscheiden, ob sie das Angebot annehmen oder selbst eine
Fachfirma zur Durchfihrung der Dichtheitsuntersuchung beauftragen wollen. Der Vorteil
des von der Gemeinde durchgeflhrten bzw. koordinierten Verfahrens liegt darin, dass
innerhalb des Gemeindegebietes nach Prioritaten vorgegangen wird und dadurch auch
die in der oben genannten Tabelle aufgefuhrten Untersuchungsfristen Uberschritten
werden konnen sowie in einer Kostensenkung infolge grof3erer Auftrage bei einer Fach-
firma. Sollte der Grundstuckseigentimer die Auftragsvergabe selbst vornehmen, ist er
an die Fristen der 0. g. Tabelle gebunden und hat die Durchfliihrung der Dichtheitsunter-
suchung vorzuhalten.




