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Gliederung des Vortrags:

1.Ursachen von PFC-Kontaminationen

2.Schwerpunkt Galvaniken

3.Schwerpunkt Schaumlöschmittel

4.Fazit



Quelle: LANUV NRW - PFC in Boden und Grundwasser, 
Ergebnisbericht des Workshops am 25.09.2017

•PFC-haltiger Industrie-Klärschlamm 
in NRW und Hessen

•Papierschlämme in Baden-
Württemberg (Lieferung auch in die 
neuen Bundesländer [2006-2008])

PFC-Belastungen durch Klärschlämme und Materialaufb ringungen



PFC-relevante Nutzungen und Ereignisse

Industrie Schaumlöschmittel

• Galvanik
• Textilindustrie
• Papierindustrie
• Fotoindustrie
• Halbleiterindustrie
• Kunststoffindustrie
• Lack- und Farbenherstellung
• Hydraulikflüssigkeiten in der Luftfahrt
• Reinigungsmittel und Kosmetikartikel

• Brandbekämpfung
• Übungsplätze
• Feuerwachen
• Herstellung von Schaumlöschmitteln
• Bevorratung von Schaumlöschmitteln

PFC-relevante Nutzungen in Galvaniken:

•Chrombad / Hartchrombad / Glanzchrombad
•Chromatbeizanlage (bei Kunststoffgalvanisierung)
•Kunststoffbeize / ABS-Beize
•Shieldinganlagen (Kunststoffgalvanisierung)
•mitunter auch galvanische Vergoldung

Quelle: Boden- und Grundwasserkontaminationen mit PFC
bei altlastverdächtigen Flächen und nach Löschmitteleinsätzen
Durchführung und Ergebnisse zu exemplarischen
flächendeckenden und systematischen Erfassungen und
standortbezogenen Erhebungen (Projektstufe 2)
Projekt-Nr. B 4.15



Quellen der Erfassung PFC-relevanter Galvaniken:

•Bauakten

•Unterlagen der Immissionsschutz- und Abwasserbehörden

•(Befragung)



Schaumlöschmittel

Fluorhaltig Nicht fluorhaltig

Wasserfilmbildende Schaummittel (A3F)

Wasserfilmbildende Fluor-Proteinschaummittel

Mehrbereichsschaummittel

Proteinschaummittel

Schaumlöschmittel werden eingesetzt bei Bränden 

• fester Stoffe (hauptsächlich organischer Natur) wie Holz, Papier, Kohle, Stroh, Kunststoffe
• flüssiger oder flüssig werdender Stoffe wie Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, Lacke

Quelle: dapd, Clemens Bilan

Mögliche Einsatzorte PFC-haltiger Löschmittel

•Brandbekämpfung,

•Übungsplätze,

•Feuerwachen,

•Herstellungsbetriebe sowie

•Betriebe/Anlagen, in denen Löschschäume bevorratet werden.



Eingrenzende Faktoren für die Erfassung

relevanter Zeitraum: ca. 1975 bis heute

Brandbekämpfung: Art der Brände, Größe

Übungsplätze: Lokale Schwerpunkte von Schaummitteleinsätzen

Feuerwachen: Lagerung, Praxis der Handhabung von 
Schaummitteln, Reinigung der Geräte

Brandbekämpfung

Eingrenzende Faktoren: Brandklassen A und B
•Tanklager

•Flugzeuge

•Tankfahrzeuge

•Lager mit Kunststoffprodukten
oder  Recycling-Anlagen 

Brandklasse A: 
Brände fester Stoffe 
hauptsächlich 
organischer Natur

Brandklasse B :
Brände von flüssigen 
und flüssig werdenden 
Stoffen



Brandbekämpfung

Eingrenzende Faktoren: Brandgröße (in erster Linie Mittel- und Großbrände)
Kleinbrand a : Einsatz von einem Kleinlöschgerät
Kleinbrand b: Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr
brennende Mülltonnen und kleinere PKW-Brände

Mittelbrand: Einsatz von mehr als drei C-Rohren, keine Sonderrohre
Wohnungsbrände, größere Kfz-Brände, Gebäudebrände, Schienenfahrzeugbrände

Großbrand: Einsatz von mehr als 3 C-Rohren oder/und Sonderrohre wie B-Rohre, Monitore 
oder Schaumstrahlrohr eingesetzt
Tankzugbrände, Tanklagerbrände, Brände von Großobjekten, Industriebetrieben und 
landwirtschaftlichen Anwesen; Brände auf Müllkippen

Brände in 
Schleswig-Holstein

(Quelle: Landesfeuerwehrverband S-H
www.lfv-sh.de/leistungsbilanz.html)

Großbrände seit 1975:  ca. 35.000
Mittelbrände seit 1975: ca. 51.000



Übungsplätze

•Intensive Nutzung der Standorte: besonders hohes Boden- und Grundwasserbelastungsrisiko

•Löschübungen werden auch von Werkfeuerwehren abgehalten, zum Teil auf den eigenen 
Betriebsgeländen

•Besondere Bedeutung: die Löschübungsplätze auf Flughäfen

Übungsplätze

Besonderer Schwerpunkt potenzieller PFC-Kontaminationen: Löschübungsbecken



Übungsplätze

Weitere Schwerpunkte potenzieller PFC-Kontaminationen: Übungshäuser, sonstige 
Brandübungsanlagen 

Feuerwachen

Kontaminationsrisiken durch Handhabungsverluste bei m Umfüllen und 
Mischen der Schaumgebinde und

durch Reinigung der Löschgeräte und der Fahrzeuge



Eingrenzende Faktoren für die Erfassung

Brandbekämpfung: Mittel- und Großbrände der Brandklassen A 
und B seit ca. 1975

Übungsplätze: Löschübungsbecken, Übungshäuser, 
Brandübungsanlagen 

Feuerwachen: Vorplatz der Feuerwache (Reinigung, Umfüllen 
etc.), umgebende nicht befestigte Flächen, Ablauf der Flächen/ 
Kanalisation

PFC-Kontaminationen durch Löschmittel nach Einsatzo rten in NRW

Quelle: LANUV NRW
PFC in Boden und Grundwasser Ergebnisbericht des Workshops am 25.09.2017



Die Quellen sollten einen Zeitraum zwischen 1975 und der Gegenwart
abdecken.

•Kontaminationsrisiko Brandbekämpfung : Die Quellen sollten Angaben 
zum Ort , Zeitpunkt , zur Brandklasse und Brandgröße enthalten.

•Kontaminationsrisiken Übungsplatz und Feuerwache : Die Quellen 
sollten eine weitgehend vollständige Erfassung und präzise Abgrenzung
historischer und aktueller Übungsplätze und Feuerwachen ermöglichen.

Anforderungen an Quellen zur Ermittlung von 
Einsatzorten PFC-haltiger Löschschäume

Recherchequellen zur Ermittlung von Feuerwachen

• Deutsche Grundkarte

• Stadtübersichtskarten 

• Adressbücher

• Bauakten

• Werksfeuerwehren: Lagepläne

Branchenkataloge:
NRW:  84.25 Feuerwehren EHK 2  Anmerkungen: 
Großwachen wegen Eigenbedarfstankstelle, möglicher 
Reparatur und möglicher Lagerung wassergefährdender 
Stoffe 
Schleswig-Holstein: (--)



Recherchequellen zur Ermittlung von Übungsplätzen

• Auf dem Grundstück der (bereits erfassten) Feuerwehren: Luftbilder

• Auf Grundstücken außerhalb von Feuer-
wehren: Befragungen von Feuerwehrangehörigen

• Auf Flugplätzen: Betriebspläne und Luftbilder

Quelle: Google Earth

Recherchequellen zur Brandbekämpfung

• Auf Länderebene: 
Jahresbericht des 
Landesfeuerwehrverbandes
Allgemeine Statistiken, 
Fachinformationen

• Jahresberichte der Feuerwehr 
Übersichten über Anzahl und Art von 
Bränden; teilweise ausführliche 
Pressespiegel

• Brand- bzw. Einsatzberichte 
der Feuerwehr

Angaben zum Ort, zum Zeitpunkt, zur 
Brandgröße und -klasse; z.T. auch 
eingesetzte Löschmittel.



Zeitungsauswertung

Recherchequellen zur Brandbekämpfung



Fazit

1. PFC-Kontaminationen insbesondere durch Löschschäume sind 
vermutlich noch in vielen Kommunen ein „schlummerndes“ 
Umweltproblem .

2. Im Rahmen flächendeckender Erhebungen lassen sich PFC-relevante 
Nutzungen und Ereignisse sachlich, räumlich und zeitlich 
eingrenzen.

3. Allerdings ist der Aufwand , insbesondere relevante Brandereignisse 
zu erfassen, nicht zu unterschätzen.

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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