
INSTITUT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN
AG KÜSTENGEOLOGIE UND SEDIMENTOLOGIE

Minisymposium am LLUR 2019

Abrasion von Hartsubstraten in der Ostsee

Daniel Unverricht1 und Klaus Schwarzer1

1 AG Küstengeologie und Sedimentologie, Institut f. Geowissenschaften, CAU Kiel

©AG-Küstengeologie



INSTITUT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN
AG KÜSTENGEOLOGIE UND SEDIMENTOLOGIE

Zielsetzung

1. Wie ist der Aufbau von Hartsubstraten in der westlichen Ostsee?

2. Wie dynamisch sind Hartsubstrate in der westlichen Ostsee?

 Wie ist der Zusammenhang zwischen biologischen und physikalischen Prozessen?

 Gibt es lokale Unterschiede hinsichtlich des Aufbaus von Hartsubstraten?
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Bildquelle: LKN.SH; BSH.de, ESRI.com, Seifert et al., 2001
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Heiligenhafen
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Schönhagen

Station 1

Station 2

Station 5

Station 4

Station 3

Quelle: Steilküste-SH: LKN.SH; 

©AG-Küstengeologie

©AG-Küstengeologie

Bildquelle: LKN.SH; BSH.de, ESRI.com, Seifert et al., 2001



INSTITUT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN
AG KÜSTENGEOLOGIE UND SEDIMENTOLOGIE

Methode - Abrasionsmessungen

Flächen werden vor der Messung vom Lockersediment befreit, 

nach der Messung wieder abgedeckt.
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Vermessungszeiträume und Probenstationen

Station 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

Station 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

Station 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Station 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1

Station 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
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Brodtener Ufer - Abrasionsraten
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Messzeitraum
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Brodtener Ufer Mergelrücken 
und Station 3 am 06.12.2017

Brodtener Ufer Mergelrücken
und Station 3 06.11.2018
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HH Station 2 – 19.09.2017 HH Station 2 – 20.12.2017

HH Station 2 – 09.03.2018 HH Station 2 – 29.08.2018
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Zusammenfassung

• Unterschiedliche Abrasionraten hinsichtlich Lokation, Wassertiefe und Entfernung zur 

Küste

• Teilweise Initiierung der Abrasion durch Bioturbierende Organismen

• Hohe Dynamik im Flachwasserbereich vor Kliffküsten
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Quellenverzeichnis:

BSH.de: https://www.geoseaportal.de/mapapps/?lang=de

ESRI: ESRI ArcGIS 9 Media Kit (2001-2005)

LKN.SH: LKN.SH, Ausweisung Kliffküsten SH

T. Seifert, F. Tauber, B. Kayser: 2001:"A high resolution spherical grid topography of the Baltic Sea - 2nd edition",
Proceedings of the Baltic Sea Science Congress, Stockholm 25-29. November 2001,
Poster #147
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
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