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Anhang 1 Messstellen im Teileinzugsgebiet Elbe (Schleswig-Holsteinischer Anteil)



1 Veranlassung

Nach Artikel 8 der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind fiir die Uberwachung der Gewasser
(Oberflachengewasser, Grundwasser und Schutzgebiete) Programme aufzustellen, die einen
zusammenhangenden und umfassenden Uberblick iber den Zustand der Gewéasser ermdgli-
chen. Bei den Oberflachengewassern umfassen die Programme den 6kologischen und chemi-
schen Zustand und das Okologisches Potential sowie Wassermenge, Wasserstand, Stro-
mungsgeschwindigkeit, soweit sie von Bedeutung sind. Bei Grundwasserkdrpern umfassen die
Programme die Uberwachung des chemischen und mengenmaRigen Zustands. Bei Schutzge-
bieten werden die Programme nach den speziellen Anforderungen der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften erganzt, nach denen sie ausgewiesen wurden.

Diese Programme mussen nach Vorgabe der WRRL bis zum 22.12.2006 anwendungsbereit
sein. Uber das Uberwachungsprogramm ist der EU spéatestens im Marz 2007 nach Vorgaben
zur einheitlichen Datenlibermittiung ein zusammenfassender Bericht fiir die Flussgebietseinheit
zu unterbreiten.

Aufgrund der Anforderungen der WRRL ist eine Anpassung der bestehenden Gewasseruber-
wachung notwendig. Das Uberwachungsprogramm nach WRRL besteht aus immissionsseitigen
Messungen. In Kombination mit Belastungsanalyse und Analogieschllissen wird hierdurch eine
flachendeckende Gewasserbewertung und eine belastbare Grundlage fur den wasserwirtschaft-
lichen Vollzug erhalten.

Das vorliegende Konzept stellt die abgestimmte Vorgehensweise in der Flussgebietseinheit El-
be (Schl.-H.) dar. Ziel ist es, Entscheidungstrager, Mitwirkende in den Verwaltungen und die in-
teressierte Offentlichkeit Uber die Umsetzung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie
zum Uberwachungsprogramm im Einzugsgebiet der Elbe (Schl.-H.) zu informieren.

Die Uberwachung des Zustandes der Gewasser ist das von der WRRL vorgesehene Kontrollin-
strument flr die Erflllung der von der EU vorgegebenen Ziele, insbesondere der Sicherung o-
der Verbesserung des Zustands der Gewasser. Die Untersuchungen missen dazu zuverlassige
und reproduzierbare Aussagen ermdglichen. Das vorliegende Uberwachungskonzept soll si-
cherstellen, dass die Anforderungen des Anhanges V WRRL konsequent umgesetzt werden.
Die Uberarbeitung und Anpassung der Messverfahren und des Messnetzes erfordern in den
kommenden Jahren nach Auswertung der Ergebnisse eine laufende Fortschreibung und Opti-
mierung der Uberwachung.

Das Konzept beschreibt die Anforderungen der WRRL, die Strategien der Umsetzung und er-
ldutert die wesentlichen Elemente zur Uberwachung und Bewertung des Gewé&sserzustands.
Wegen der grundséatzlichen Unterschiede der Uberwachung werden die Oberflachengewasser
(FlieBgewasser, Seen, Ubergangsgewéasser und Kistengewasser) und das Grundwasser ge-
trennt voneinander behandelt.

Das Monitoringkonzept umfasst neben diesem erlauternden Berichtsteil ein Methodenhand-
buch und Karten. Das Methodenhandbuch informiert detailliert iber die Gewassertypen, die
Referenzen und die Erfassungs- und Bewertungsverfahren. Von hier wird auf vertiefende Hin-
tergrundinformationen, wie Normungen oder Projektergebnisse, verwiesen. Die Karten stellen
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den Umfang der Uberwachungsnetze fiir die Uberblicksweise und fiir die operative Uberwa-
chung je Gewasserkategorie dar. Das gesamte Uberwachungskonzept ist im Internet unter
www.wasser.sh im Bereich Fachinformationen/ Umsetzung WRRL/ Uberwachung eingestellt
und wird dort aktualisiert.

2 Ziele der Gewasseriuberwachung

Wichtige Ziele des Uberwachungsprogramms neben der Schaffung eines Uberblicks (iber den

Zustand der Gewasser sind:

e eine EU-weit einheitliche Klassifizierung der Gewasser zu ermdglichen,

e gemeinsam mit der fortzuschreibenden Belastungsanalyse ein Instrument der Planung und
der Erfolgskontrolle von MaRnahmen zum Schutz, zur Verbesserung und Sanierung der
Gewasser sowie der Berichterstattung zu geben,

e langfristige Trends der Gewasserbeschaffenheit bestimmen und berichten zu kdnnen, sowie

e Hinweise zur Bestimmung lokaler, regionaler und Uberregionaler Umweltziele zu geben,

e die Einhaltung der Umweltziele zu kontrollieren.

Durch die Uberwachung und Bewertung der Gewéasser sollen zuverlassige und europaweit ver-
gleichbare Ergebnisse erzielt werden. Zu diesem Zweck werden an den Messstellen
abgestimmte Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren eingesetzt, die auch den Un-
tersuchungsumfang bestimmen. Dazu z&hlen auch MalRnahmen der internen Qualitatskontrolle
innerhalb der Labore, der externen Qualitatskontrolle zwischen den Laboren (Ringversuche)
sowie die Feststellung der Gleichwertigkeit von Verfahren. Soweit moglich, wird dabei auf ge-
normte Verfahren (nach DIN bzw. CEN-Normen) zuriickgegriffen. Fir Teile der biologischen
Untersuchungen befinden sich die Untersuchungs- und Bewertungsverfahren zur Zeit noch in
der Erprobung.

Das Uberwachungsprogramm beriicksichtigt auch Anforderungen aus den bereits bestehenden
EG-Richtlinien (EG-Richtlinie 76/464, Nitrat-Richtlinie, Fisch- und Muschelgewasser-Richtlinie,
FFH-Richtlinie und EG-Richtlinie 77/795/EWG) sowie aus den Meeresschutzabkommen
OSPAR und HELCOM oder des Trilateralen Wattenmeermonitorings (TMAP). Diese Anforde-
rungen werden in die verschiedenen Uberwachungsarten der WRRL integriert oder als Son-
deruntersuchungen durchgefihrt.
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3 Uberwachung der Oberflichengewisser

3.1 Grundsitze fiir die Uberwachung

Die Oberflachenwasserkérper werden in die Kategorien Fliisse, Standgewasser, Ubergangs-
gewasser und Kistengewasser eingeordnet. Im Rahmen der ersten Bestandsaufnahme erfolgte
innerhalb der Kategorien eine Einstufung der Gewasser in Typen. Die Uberwachung bezieht
sich auf den einzelnen Wasserkérper oder Wasserkorpergruppen.

Wasserkorper sind einheitliche und bedeutende Abschnitte der Oberflachengewasser, denen
eine bestimmte Gewasserkategorie, ein bestimmter Gewassertyp und darauf bezogene Um-
weltziele zugeordnet werden (Details hierzu siehe Methodenhandbuch unter www.wasser.sh).
Die Gewasseruiberwachung muss eine verlassliche und reproduzierbare Datengrundlage fir die
Beurteilung des Zustands der Wasserkorper und eine effiziente MalRnahmenplanung zur Verfu-
gung stellen. Wenn es fachlich vertretbar ist, kdbnnen Wasserkérper gleichen Typs und ahnlicher
Belastungssituation zu Wasserkorpergruppen zusammengefasst werden. Mehrere FlieRge-
wasserwasserkorper/-gruppen ergeben ein Teileinzugsgebiet (Koordinierungsraum), alle Teil-
einzugsgebiete ergeben das Einzugsgebiet der Flussgebietseinheit.

Die Bewertung des okologischen Zustands eines Wasserkdrpers erfolgt anhand einer funf-
stufigen Skala (sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht). Die Bewertung des &6kologi-
schen Potentials erfolgt nach einer vierstufigen Skala (gut und besser, maRig, unbefriedigend,
schlecht). Die Einstufung erfolgt vorrangig unter Betrachtung der biologischen und unterstit-
zend anhand der chemischen Komponenten, wobei die Einhaltung / Nichteinhaltung der Um-
weltqualitdtsnormen flur die flussgebietspezifischen Schadstoffe mit in die Bewertung eingeht
(Details hierzu siehe Methodenhandbuch unter www.wasser.sh). Fir den sehr guten Zustand
werden zusatzlich hydromorphologische Komponenten bewertet. Die biologischen Qualitats-
komponenten umfassen die aquatische Flora (Makrophyten, Phytobenthos und Phytoplankton),
die Wirbellosenfauna und die Fischfauna. Es sind immer Artenzusammensetzung und Arten-
haufigkeit zu bestimmen. Bei der Fischfauna ist zusatzlich die Altersstruktur (auRer bei Uber-
gangsgewassern), beim Phytoplankton zusatzlich die Biomasse (auller in Flissen) zu erfassen.
Den hydromorphologischen Qualitatskomponenten und den chemischen und physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten kommt bei der Bewertung des 6kologischen Zustandes ,,un-
terstlitzende Bedeutung“ zu. So sind die Referenzbedingungen (= sehr guter 6kologischer Zu-
stand) Uber diese Komponenten definiert (Grenze sehr gut/gut). Die chemischen und physika-
lisch-chemischen Komponenten bestimmen dartber hinaus, ob der 6kologische Zustand gut
oder maRig ist, auch wenn alle biologischen Komponenten mit gut bewertet werden. Darlber
hinaus kommt ihnen wesentliche Bedeutung zur Plausibilisierung der Ergebnisse der biologi-
schen Komponenten, zur Ursachenklarung, zur MaRnahmenplanung und bei der Erfolgskontrol-
le zu. Die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten umfassen bei Flissen eine Betrach-
tung des Wasserhaushaltes, der Durchgangigkeit und der Morphologie, bei Seen die Erfassung
des Wasserhaushaltes und der Morphologie sowie bei Ubergangs- und Kiistengewassern die
Bestimmung der Morphologie und des Tidenregimes. Sie werden bei der Feststellung der Refe-
renzbedingungen herangezogen. Als allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponen-



-7-

ten werden in Anhang V WRRL Sichttiefe, Temperatur, Sauerstoff, Leitfahigkeit, Versauerung
und Nahrstoffverhaltnisse genannt.

Die Bewertungsverfahren und die Festlegung der Klassengrenzen des 6kologischen Zustands
und 6kologische Potentials obliegen den Mitgliedstaaten. Einige biologische Verfahren werden
zurzeit noch in der Praxis erprobt. Europaweit wird durch die Interkalibrierung der Bewertungs-
verfahren sichergestellt, dass die Ergebnisse vergleichbar sind. Das Umweltziel ,guter Zustand*
und die entscheidende Grenze zum mafigen Zustand werden allgemein anhand des Grades
der zulassigen geringfiigigen Abweichung vom sehr guten Zustand beschrieben.

Fur die Bewertung des chemischen Zustandes werden zwei Zustandsklassen (gut, schlecht)
durch Vergleich mit den von der EU-weit festgelegten Umweltqualitatsnormen unterschieden.

Normierung der Verfahren durch europaweite Interkalibrierung

Die WRRL gibt keine durchgehend einheitlichen Verfahren fiir die Bewertung der Befunde fir
die biologische Gewasseriberwachung vor. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten entwickelten
und eingesetzten Bewertungsverfahren kdénnen daher eine unterschiedlich hohe Empfindlichkeit
gegeniber den anthropogenen Einflissen aufweisen. Um vergleichbare Ergebnisse zu erhal-
ten, ist eine europaweite Abstimmung der Ergebnisse notwendig. Die WRRL sieht daher die In-
terkalibrierung der Ergebnisse der nationalen Bewertungsverfahren vor.

3.2  Uberwachungsarten

Das Uberwachungsnetz muss so ausgelegt sein, dass sich umfassende und kohéarente Er-
kenntnisse zum &kologischen und chemischen Zustand der Wasserkdrper gewinnen lassen.
Die WRRL unterscheidet dabei:

e die Uberblickstiberwachung,

o die operative Uberwachung und

e die Uberwachung zu Ermittlungszwecken.

Die drei Uberwachungsarten verfolgen unterschiedliche Ziele, die unterschiedliche Uberwa-
chungsparameter, -messstellen und -frequenzen erfordern. Einzelne Messstellen, Parameter
und Messfrequenzen kénnen mehreren Uberwachungsarten zugeordnet werden. Die in Karten
dargestellte Uberwachungsmessstelle kann einzelne oder mehrere Messstellen oder —
strecken des gekennzeichneten Wasserkdrpers bzw. der Wasserkérpergruppe umfassen. Es
kénnen von der Uberwachungsstelle auch linienhafte Informationen (z.B. Gewasserstrukturauf-
nahmen) oder auch flachenhafte Aufnahmen (z.B. Luftbildauswertungen von Makrophyten in
Wattgebieten) reprasentiert werden. Damit bietet diese Darstellungsform die Mdglichkeit, alle
Messstellen und Uberwachungsbereiche, die die Beschaffenheit eines Wasserkorpers be-
schreiben sollen, auf einen geographischen Ort zu konzentrieren, der fir das digitale Berichts-
system der EU (WISE) koordinatenmaRlig angegeben und in geographischen Informationssys-
temen dargestellt werden kann. Zu berlcksichtigen ist dabei, dass fur stoffliche Parameter eine
Mittelung der Messergebnisse unterschiedlicher Messstellen innerhalb eines Wasserkorpers
oder einer Wasserkorpergruppe nach WRRL nicht zuldssig ist. Sofern mehr als eine chemische
Messstelle pro Wasserkorper vorhanden sein sollte, so sind die Ergebnisse getrennt auszuwer-



-8-

ten und Uberschreitungen der Qualitatsnormen bei der Einstufung des chemischen und des 6-
kologischen Zustands zu berlcksichtigen.

3.3  Uberblicksweise Uberwachung der Oberflichengewisser

3.3.1 Anforderungen

Mit der Uberblicksiiberwachung soll eine Bewertung des Gesamtzustandes der Oberflachen-

gewasser gewahrleistet und die moglichen langfristigen Veranderungen der Wasserkorper er-

fasst werden. Dies erfolgt an reprasentativen und flir die Flussgebietseinheit bedeutenden

Messstellen und dient

e der Erganzung und Validierung der Bestandsaufnahme des Berichtes nach Art. 5 sowie der
generellen Beschreibung des Gesamtzustands der Gewasser in der Flussgebietseinheit,

e der wirksamen und effizienten Gestaltung der kiinftigen Uberwachungsprogramme,

e der Bewertung langfristiger Veranderungen der natirlichen Gegebenheiten und

e der Bewertung langfristiger Veranderungen aufgrund ausgedehnter menschlicher Tatigkei-
ten.

Die Vorgehensweise bei der Uberblicksiiberwachung wurde dazu hinsichtlich des Messnetzes
und des Messumfangs innerhalb der gesamten Flussgebietseinheit abgestimmt und so gestal-
tet, dass eine einheitliche reprasentative Beurteilung des gesamten Einzugsgebietes der Elbe
(Schl.-H.) erméglicht wird. Zu beachten ist, dass die biologische Uberwachung fir andere
Wasserkorper im Einzugsgebiet nur dann reprasentativ sein kann, wenn diese den selben Typ
und &hnliche Belastungen aufweisen.

Die Uberblicksiiberwachung soll nach WRRL an Stellen durchgefiihrt werden, an denen

e der Abfluss bezogen auf die gesamte FGE bedeutend ist; dies schliel3t Stellen an grol3en
Fliissen ein, an denen das Einzugsgebiet groRer als 2500 km? ist,

e das Volumen des vorhandenen Wassers fir die FGE, einschlieB3lich groferer Standgewas-
ser, kennzeichnend ist,

e bedeutende Wasserkdrper sich Uber die Grenzen eines Mitgliedstaates hinaus erstrecken
und

e die entsprechend der Entscheidung 77/795/EWG Uber den Informationsaustausch ausge-
wiesen werden,

e die zur Schatzung der die Staatsgrenzen der Mitgliedstaaten Uberschreitenden und in die
Meeresumwelt gelangenden Schadstoffbelastungen bendétigt werden.

Wahrend der Geltungsdauer des Bewirtschaftungsplans sollten gemat Anhang V 1.3.4 WRRL
an jeder Uberwachungsstelle die in Tabelle 1 aufgefihrten Uberwachungsfrequenzen fiir die
genannten Parametereingehalten werden.
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Tabelle 1: Uberwachungsfrequenzen fiir die Uberblicksiiberwachung der Oberflichenge-

wasser

Qualitatskomponente Flusse Seen Ubergangsgewasser |Kiisten
Biologisch

Phytoplankton 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate
Andere aquatische Flora 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
Makroinvertebraten 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
Fische 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Hydromorphologisch

Kontinuitat 6 Jahre

Hydrologie kontinuierlich 1 Monat

Morphologie 6 Jahre 6 Jahre 6 Jahre 6 Jahre
Physikalisch-chemisch

Warmebedingungen 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate
Sauerstoffgehalt 3 Monate 3 Monate |3 Monate 3 Monate
Salzgehalt 3 Monate 3 Monate 3 Monate

Nahrstoffzustand 3 Monate 3 Monate |3 Monate 3 Monate
Versauerungszustand 3 Monate 3 Monate

sonstige Schadstoffe 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate
Prioritare Stoffe 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat

Prioritare Stoffe und sonstige Schadstoffe werden bei Einleitung bzw. Eintrag in signifikanten
Mengen gemessen. Signifikant bedeutet, dass der Eintrag des Stoffes zu Konzentrationen fihrt,
die den halben Wert der Umweltqualitatsnorm Uberschreiten.

3.3.2 Uberblicksweise Uberwachung

Die Uberblicksiiberwachung wird im Einzugsgebiet der Flussgebietseinheit Elbe (Schl.-H.)
abgestimmt, um den Gesamtzustand der Flussgebietseinheit zutreffend und in mdglichst ein-
heitlicher und vergleichbarer Form beschreiben zu kénnen. Das Uberwachungskonzept ent-
spricht hinsichtlich der Lage der Messstellen, des Parameterumfangs und der Uberwachungs-
frequenz vollstadndig den Anforderungen der WRRL. Frachtmessstellen fur Nahr- und Schad-
stoffe wurden im Mindungsbereich bedeutender Nebengewasser der Elbe eingerichtet, um die
notwendigen Daten fir die Uberregionale Bewirtschaftungsplanung ermitteln zu kénnen. Auch
den Zeitpunkt der Uberwachung wurde und wird unter den beteiligten Landern bzw. Mitglied-
staaten abgestimmt.

Wenn mit den in der WRRL vorgegebenen Uberwachungsfrequenzen der Uberblicksiiberwa-
chung groflen Schwankungsbreiten von physikalisch-chemischen und biologischen Qualitats-
komponenten nicht hinreichend Rechnung getragen werden kann und damit keine verlasslichen
Aussagen zu Entwicklungstrends in den Gewassern mdglich sind, werden erganzende Unter-
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suchungen durchgefiihrt, die auch der operativen Uberwachung bzw. der Uberwachung zu Er-
mittlungszwecken zugeordnet worden sind. Den Uberblicksmessstellen in FlieBgewéassern sind
geeignete mengenhydrologische Bezugspegel zugeordnet, welche fur die betreffenden Gewas-
serprofile statistisch gesicherte Berechnungen von Frachten erméglichen.

3.3.2.1 FlieRgewasser

Aus den bestehenden Messnetzen wurden in der Flussgebietseinheit Elbe (Schl.-H.) 3 Mess-
stellen in das Uberblicksmessnetz Ubernommen, um langjéhrige Trends beziiglich der
stofflichen Frachten weiter erfassen zu kénnen (siehe Anlage 1 und Karte 14a).

Tabelle 2 gibt einen Uberblick iiber die Anzahl der Messstellen und die Messfrequenzen.

Tabelle 2: Anzahl der Messstellen und Messfrequenzen fiir die Uberblicksiiberwachung
der FlieRgewasser

Flussgebietseinheit Elbe (Schl.-H.)

Anzahl Messstellen 3

Biologisch Qualitdtskomponenten

- Phytoplankton 6-7x/Jahr, alle 3 Jahre

] 'l\j"ﬁ}'ftr;’tf’gg’tfgé 1x/Jahr, alle 3 Jahre

- Makrozoobenthos 1x/Jahr, alle 3 Jahre

- Fische aktueller Stand des Bewertungsverfahrens erfordert

3 Befischungen innerhalb von 6 Jahren

Hydromorphologische Qualitatskom-

ponenten

- Querbauwerke einmal in 6 Jahren

- Gewassermorphologie einmal in 6 Jahren

- Hydrologie kontinuierlich
Allgemeine chemisch-physikalische 13x/Jahr, alle 6 Jahre

Qualitatskomponenten

Sonstige Schadstoffe nach (Anhang VIl | 4 x/Jahr, alle 6 Jahre; abhangig vom Eintrag in sig-
1-9) nifikanter Menge (halbe Umweltqualitatsnorm)
Prioritare Stoffe

Prioritdre Stoffe (Anhang X) 12x/Jahr, alle 6 Jahre
nur bei Einleitung

Schadstoffe in weiteren EG-RL 13x/Jahr

(z.B. Nitrat) 1xin 6 Jahren

Signifikanzkriterium: Wenn ein Stoff des Anhangs VIII (1-9) in Konzentrationen tber der halben
Umweltqualitatsnorm nach WRRL festgestellt wird, wird dieser im Untersuchungsprogramm mit
4x/Jahr gemessen.

3.3.2.2 Standgewasser (Seen)
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Es werden in der Flussgebietseinheit Elbe (Schl.-H.) 3 Standgewasser, die fur die Flussge-
bietseinheit vom Volumen her kennzeichnend oder im guten dkologischen Zustand sind, Uber-
blicksweise Uberwacht. Dazu gehdren bestimmte Standgewasser, die grofier als 10 km? sind
oder deren Volumen 50 Mio m? {ibersteigt. Die fiir die Untersuchung vorgesehenen Standge-
wasser sind in der Karte 14a gekennzeichnet. Tabelle 3 gibt einen Uberblick Uber die Anzahl
der Messstellen und die Messfrequenzen.

Tabelle 3: Anzahl der Messstellen und Messfrequenzen fiir die Uberblicksiiberwachung
der Standgewasser

Flussgebietseinheit Elbe (Schl.-H.)

Anzahl Messstellen 3
Biologisch Qualitdtskomponenten

- Phytoplankton 6 Monate
- Makrophyten / Phytobenthos 3 Jahre
- Makrozoobenthos 3 Jahre
- Fische 3 Jahre

Hydromorphologische
Qualitaitskomponenten

- Gewasser-morphologie 6 Jahre

- Hydrologie Seewasserstand kontinuierlich
Allgemeine chemisch-physikalische 3 Monate
Qualitatskomponenten

sonstige Schadstoffe 3 Monate

Prioritare Stoffe

Prioritare Stoffe (Anhang X) 1 Monat nur bei Einleitung

3.3.2.3 Ubergangsgewisser

Der Wasserkdrper des Ubergangsgewéssers Elbe wird hinsichtlich folgender Parameter (iber-
blicksweise Uberwacht:
- chemisch-physikalisch an 1 Messstellen (4x/Jahr),
- hydromorphologisch linien- und flachenhaft (alle 6 Jahre),
- Makrozoobenthos an 2 Profilen, Angiospermen an 9 Stellen und Fische an 4 Bereichen
durch eine Hamenbefischung (1x/Jahr, alle 3 Jahre).
- Die Schadstoffuntersuchungen fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands erfolgen
bei Einleitung in signifikanten Mengen in betreffenden Wasserkdrpern alle 3 Monate.
- Die prioritaren Stoffe flr die chemische Bewertung werden bei Einleitung monatlich un-
tersucht.

Dabei sind die Uberwachungs- und Bewertungsverfahren den besondern Verhaltnissen des
Ubergangsgewassers (unterschiedliche Salinitdt und Tideeinfluss) angepasst (Details hierzu
siehe Methodenhandbuch unter www.wasser.sh). Die Ergebnisse der Einzelmessstellen und -
bereiche werden jeweils parameterbezogen flir den Wasserkdrper zusammengefasst und wie in
Kapitel 3.2 beschrieben auf eine zentrale Uberwachungsstelle des Ubergangsgewéassers bezo-
gen, die als geographische Information im digitalen Uberwachungsbericht fiir die EU angege-
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ben wird. Das Phytoplankton ist fiir die biologische Bewertung des Ubergangsgewassers nicht
relevant, weil der natiirliche Einfluss von Salzwasser im Ubergangsgewasser das Phytoplank-
ton starker beeinflusst als anthropogene Belastungen.

3.3.2.4 Kustengewasser

Auch die Wasserkdrper der Kistengewasser werden Uberblicksweise Uberwacht. Im Watten-
meer werden Seegraser und Salzwiesen flachenhaft auf der Grundlage von Luftbildern ausge-
wertet und auf Probeflachen bzw. Transekten analysiert. Auf Helgoland wird entlang von Tran-
sekten das Vorkommen von Brauntangen und anderen GrofRalgen ermittelt. Bodentiere werden
mit Greifern am Meeresgrund beprobt. Im trockenfallenden Watt kommen Stechkasten zum
Einsatz und es gibt ein gesondertes Muschelbankmonitoring. Fischuntersuchungen sind nach
WRRL in Kistengewassern nicht erforderlich. Fur den digitalen Bericht werden in der FGE Elbe
4 Uberwachungsstellen gemeldet (Details hierzu siehe Methodenhandbuch unter
www.wasser.sh).
Die Wasserkorper des Kistengewassers werden hinsichtlich folgender Parameter Uberblicks-
weise Uberwacht:
- Allgemeine chemisch-physikalische Qualitdtskomponenten (4x/Jahr),
- hydromorphologische Qualitatskomponenten (alle 6 Jahre),
- Phytoplankton (halbjahrlich), Makrozoobenthos und Angiospermen (1x/Jahr, alle 3 Jah-
re).
- Die Schadstoffuntersuchungen fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands erfolgen
bei Einleitung in signifikanten Mengen in betreffenden Wasserkorpern alle 3 Monate.
- Die prioritaren Stoffe fur die chemische Bewertung werden bei Einleitung monatlich un-
tersucht, wenn es Erkenntnisse gibt, dass ein einmindendes bedeutendes FlieRgewas-
ser entsprechende Schadstofffrachten eintragt.

34 Operative Uberwachung der Oberflichengewisser

3.41 Anforderungen

Ziel der operativen Uberwachung ist es:

- den Zustand der Wasserkorper zu bestimmen, bei denen festgestellt wurde, dass sie die
geltenden Umweltziele wahrscheinlich nicht erreichen,

- die Grundlage fur die Festlegung von Mallnahmen zur Verbesserung des Zustands der
Wasserkorper zu liefern und

- alle auf die Mallnahmenprogramme zurlickgehenden Veranderungen am Zustand derarti-
ger Wasserkorper zu bewerten, also eine Erfolgskontrolle durchzufuhren.

Zusatzlich kdnnen, wie in Kapitel 3.4.2 beschrieben, erganzende Untersuchungen an einigen

Messstellen der Uberblicksiiberwachung notwendig werden, damit dort hinreichend abgesicher-

te Aussagen zu Schwankungsbreiten und Entwicklungstrends in den Gewassern moglich wer-

den.

Die operative Uberwachung soll gemaR Anhang V Kap. 1.3.2 WRRL an Wasserkorpern oder
Wasserkorpergruppen durchgefiihrt werden, welche die gemaf Artikel 4 geltenden Umweltziele
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wahrscheinlich nicht erfillen, um das Ausmaf und die Auswirkung der Belastung beurteilen zu
kénnen, sowie an Wasserkorpern, in die Stoffe der Liste prioritarer Stoffe eingeleitet werden.
Fir die operative Uberwachung sollen die Qualitadtskomponenten ausgewahlt werden, die fiir
die Belastung des Oberflachenwasserkorpers kennzeichnend sind. Dabei sollen fur die biologi-
schen Qualitdtskomponenten diejenigen Parameter erfasst werden, die am empfindlichsten auf
Belastungen reagieren. Sofern prioritdre Stoffe eingeleitet werden und sofern andere Schad-
stoffe in signifikanten Mengen eingeleitet werden, sollen diese Stoffe Uberwacht werden. Wei-
terhin sollen die Parameter Uberwacht werden, die indikativ flr diejenigen hydromorphologi-
schen Qualitdtskomponenten sind, welche am empfindlichsten auf Belastungen reagieren.

Die Uberwachungsfrequenzen werden so gewahlt, dass fir die Bewertung der relevanten Quali-
tatskomponente ausreichende Daten ermittelt werden kénnen. Dabei werden i.d.R. die in der
Tabelle 1 aufgefihrten Mindestfrequenzen nicht Uberschritten, es sei denn, dass dies fachlich
begriindbar ist.

Der Untersuchungsumfang kann wahrend des Bewirtschaftungszeitraums geandert werden, um
insbesondere die Uberwachungsfrequenz zu reduzieren, wenn festgestellt wird, dass keine sig-
nifikante Auswirkung von Belastungen (mehr) besteht.

Weitere Anforderungen an die stoffliche operative Uberwachung ergeben sich aus nationalen
Vereinbarungen und anderen EU-Regelungen.

3.4.2 Operative Uberwachung

Der Messumfang der operativen Uberwachung richtet sich auf die lokale Belastungssituation
des Wasserkorpers und die daran durchzuflihrenden VerbesserungsmalRnahmen aus. An den
Landesgrenzen wird die operative Uberwachung bilateral abgestimmt. Die Zahl der Messstellen
und deren Lage sind in der Anlage 1 und in der Karte 14b dargestellt (FlieRgewasser: 91
Messstellen; Ubergangsgewasser: 1 Messstelle; Seen: 9 Messstellen; Kistengewéasser: 4
Messstellen).

Die Uberwachung wird flexibel gestaltet und bei wachsendem Erkenntnisgewinn aus den Uber-
wachungsergebnissen angepasst. So werden im Bewirtschaftungszeitraum bei Bedarf Mess-
standorte verlegt, der Parameterumfang, die Messzeitpunkte oder —frequenzen angepasst, um
die auf die MalRnahmenprogramme zurtickgehenden Veranderungen am Zustand des Wasser-
kérpers beurteilen zu kénnen.

Wenn die in der WRRL vorgegebenen Uberwachungsfrequenzen der Uberblicksiiberwachung
den grofden jahreszeitlichen Schwankungsbreiten beim Schad- oder Nahrstoffhaushalt sowie
bei den biologischen Parametern nicht hinreichend Rechnung tragen, werden die Untersuchun-
gen an der Uberblicksmessstelle durch eine Erhéhung der Messfrequenz oder durch operative
Untersuchungen entsprechend ergénzt. Sofern dabei Uberregionale Uberwachungsziele berihrt
sind, bedarf es dazu - wie bei der Uberblicksiiberwachung - einer entsprechenden liberregiona-
len Abstimmung hinsichtlich des Uberwachungsumfangs und —zeitpunkts. An Frachtmessstellen
werden die relevanten Nahr- und Schadstoffe mindestens einmal monatlich untersucht. Soweit
dariiber hinaus gehende Uberwachungsanforderungen aus nationalen Vereinbarungen und an-
deren EU-Regelungen bestehen, die nicht in der Uberblicksiiberwachung beriicksichtigt sind,
werden diese ggf. im Rahmen der operativen Uberwachung mit erfiillt.
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3.4.2.1 FlieRgewasser

Die Qualitatskomponenten fiir die operative Uberwachung werden nach der Art der Belastun-
gen ausgewahlt. Dabei wird die Art der Uberwachung danach unterschieden, ob signifikante
stoffliche oder signifikante hydromorphologische Belastungen dafir verantwortlich sind, dass
der betreffende Wasserkorper das Umweltziel verfehlt. Sofern an Wasserkdrpern mehrere Be-
lastungsarten bestehen, werden die operativen Uberwachungsarten kombiniert.

Untersuchungen bei stofflichen Belastungen beinhalten nach Erfordernis die Parameter Ab-
flussmenge, allgemeine physikalische und relevante chemische Messgréfien sowie die Nahr-
stoffe Stickstoff und Phosphor. Untersucht werden prioritdre Stoffe, soweit sie in den Wasser-
korper eingeleitet werden, und andere Schadstoffe, soweit sie in signifikanten Mengen eingelei-
tet werden oder sie in signifikanten Mengen im Gewasser vorkommen, d.h. die Konzentrationen
den halben Wert der Umweltqualitdtsnorm Uberschreiten. Der Parameterumfang und die Mess-
frequenz werden nach Auswertung der Ergebnisse problemorientiert so weit angepasst bzw. mit
dem Untersuchungen zu Ermittlungszwecken so untersetzt, dass sie eine zuverlassige Bewer-
tung des Zustands ermoglichen. Hinsichtlich der flussgebietsrelevanten Schadstoffe besteht
Abstimmungsbedarf auch mit den beteiligten Mitgliedstaaten insbesondere fir solche Stoffe, fur
die noch keine Qualitadtsnormen festgelegt wurden.

Untersuchungen werden weiterhin an FlieRgewassern durchgefihrt, die wegen signifikanter
hydromorphologischer Belastungen den guten 6kologischen Zustands wahrscheinlich nicht
erreichen. Fir die Bewertung des Okologischen Zustand eines Wasserkorpers werden die be-
lastungsspezifisch am empfindlichsten reagierenden biologischen Qualitdtskomponenten ggf.
einschliellich der Fischfauna und die aktuelle Gewasserstruktur untersucht. Um die auf Mal3-
nahmen zurlickgehenden Veranderungen an der Hydromorphologie des Wasserkorpers beur-
teilen zu kdnnen, werden die Veranderung der Gewasserstruktur aufgenommen und die auf die
Verbesserungsmalinahmen am empfindlichsten reagierenden biologischen Qualitatskomponen-
ten untersucht. Dabei wird darauf abgestellt, dass eine Ubertragung der Ergebnisse biologi-
scher Untersuchungen auch auf nicht untersuchte Wasserkorper des selben Typs mit ahnlichen
Randbedingungen und Belastungen maoglich ist.

3.4.2.2 Standgewadsser (Seen)

Die operative Uberwachung erfolgt entsprechend den Anforderungen des Anhang V an den
Standgewassern, die nicht den Umweltzielen des Artikel 4 Abs. 1 entsprechen sowie in den
Standgewassern, wo eine Umwelizielbestimmung wegen mangelnder Informationen nicht mog-
lich ist. Ziel dieser Untersuchungen ist die Bewertung des 6kologischen Zustands der Standge-
wasser und die Verfolgung der Wirksamkeit von MalRnahmen. Die Standgewasser werden re-
prasentativ ausgewahlt und gelten fir andere Standgewasser gleichen Typs und ahnlicher Be-
lastung. In der Regel sind Nahrstoffbelastungen daflir verantwortlich, dass Standgewasser das
Umweltziel nicht erreichen. Mit zunehmendem Erkenntnisgewinn hinsichtlich des Zustandes der
Seen und insbesondere auch der Aktivitaten zur Sanierung werden ggf. die Lage der Messstel-
len, die Messfrequenz sowie der Parameterumfang angepasst.
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Operative Untersuchungen werden auferdem als Erganzung der Uberblicksiiberwachung bei
Notwendigkeit einer héheren Messfrequenz, als sie in der Tabelle 1 angegeben sind, durchge-
fuhrt. Ziel dieser Untersuchungen ist die Erfassung langfristiger Veranderungen von Parame-
tern, die aulRerordentlich kurzfristig schwanken. In Seen sind dies vor allem das Phytoplankton
(Mikroalgen im Freiwasser) sowie allgemeine physikalisch-chemische Komponenten (u.a. Sau-
erstoff und Nahrstoffe in verschiedenen Wassertiefen), die in Abhangigkeit von der Entwicklung
des Planktons ebenfalls starken, kurzfristigen Schwankungen unterworfen sind.

3.4.2.3 Ubergangsgewisser

Das Ubergangsgewasser der Elbe ist stofflich und hydromorphologisch signifikant belastet. Im
Rahmen der operativen Uberwachung werden prioritare und andere Schadstoffe, Nahrstoffe,
Sauerstoff- und Salzgehaltsparameter untersucht, um das Ausmaf und die Auswirkungen von
Stoffeintragen und morphologischen Belastungen beurteilen zu kénnen.

Biologische Untersuchungen werden operativ fur die Qualitditskomponenten Makrophyten,
Makrozoobenthos und Fischfauna mit erhohter Untersuchungsfrequenz vorgenommen. Be-
grundet ist dieses durch die noch andauernde Erprobung und Optimierung der Bewertungsver-
fahren bzw. aus den sich aus den Bewertungsverfahren ergebenden Anforderungen an die Da-
tenerhebung.

Anforderungen aus Meeresschutz-Ubereinkommen und nationalen Vereinbarungen (OSPAR,
BLMP) werden in die operative Uberwachung der WRRL einbezogen. Die dort zu erhebenden
Daten runden das Ergebnis der operativen Uberwachung ab.

3.4.2.4 Kiistengewdsser

Die Wasserkorper der Kistengewasser werden in der Regel nur unerheblich von Punktquellen
belastet. Auch prioritare Stoffe werden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht direkt eingeleitet
und es liegen fir die FGE an der Nordsee keine signifikanten Belastungen durch hydromorpho-
logische Veranderungen vor. Die grofiten Belastungen der Kistengewasserwasserkorper
stammen vielmehr aus den diffusen Nahr- und Schadstoffeintragen der einmindenden Ge-
wasser.

Im Rahmen der operativen Uberwachung werden chemische Untersuchungen durchgefiihrt, um
das Ausmald und die Auswirkungen der Stoffeintrage beurteilen zu kénnen. Dabei werden nur
die prioritdren Stoffe, andere Schadstoffe und Nahrstoffe untersucht, die schon die einmiinden-
den Gewasser signifikant belasten.

Biologische Untersuchungen erfolgen u.a. anhand der Komponente Phytoplankton, die auf
Nahrstoffe besonders empfindlich reagiert. Im Wattbereich werden Makrophyten (Salzwiesen,
Seegraswiesen, Grunalgen) jahrlich durch Befliegungen aufgenommen, die durch Begehungen
am Boden abgesichert werden. Auf Helgoland werden Makroalgen im Felswatt und im tiefen
Wasser entlang von Transekten analysiert. Die Zusammensetzung und Biomasse des Makro-
zoobenthos wird beprobt als Zeiger fir Eutrophierung und weitere Belastungen (Schadstoffe,
Klimawandel). Anforderungen aus Meeresschutz-Ubereinkommen und nationalen Vereinbarun-
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gen (OSPAR, HELCOM, BLMP, TMAP) werden in die operative Uberwachung der WRRL ein-
bezogen. Daten aus diesen Programmen runden das Ergebnis der WRRL-Uberwachung ab.

3.5 Uberwachung zu Ermittlungszwecken

Ziel der Uberwachung zu Ermittlungszwecken ist es, Informationen zu Ursachen und Méglich-
keiten der Beseitigung von Beeintrachtigungen der Gewasser zu erlangen. Beispiele sind die
Ermittlung von Eintragspfaden von Nahr- und Schadstoffen, Fischsterben, Verdacht auf fort-
schreitende Gewasserverschmutzungen durch unbekannte Punktquellen oder diffuse Quellen.
Des Weiteren kénnen die Auswirkungen von Unfallen und Havarien auf den betroffenen Was-
serkorper erfasst werden. Dies sollte mit automatischen Messstationen erfolgen, damit zeitnah
die Auswirkungen von Unfallen und Havarien auf den betroffenen Wasserkorper erfasst werden
kénnen. Damit wird auch den Forderungen des Artikel 11 (3) | der WRRL nachgekommen. Dar-
Uber hinaus werden zusatzliche Informationen beschafft, wenn die Erstellung eines Malinah-
menprogramms zum Erreichen der Umweltziele oder eine MaRnahme zur Beseitigung der Aus-
wirkungen unbeabsichtigter Verschmutzungen erforderlich ist.

Eine Konzeption fiir die Uberwachung zu Ermittlungszwecken kann nicht generell festgelegt
werden. In Abhangigkeit von der Problemstellung missen der Untersuchungsumfang und -
zeitraum teilweise kurzfristig festgelegt werden.

3.6 Zusitzliche Uberwachungsanforderungen in Schutzgebieten

In die vorgenannten Uberwachungsprogramme werden die Uberwachungen in Oberflachen-
wasserkdrpern, die in Schutzgebieten gemall Anhang V, Ziffer 1.3.5 liegen, integriert. Dies be-
zieht sich auf Trinkwasserentnahmestellen mit einer durchschnittlichen taglichen Entnahme von
mehr als 100 m>. Die Wasserkorper werden auf die eingeleiteten prioritiren Stoffe sowie auf al-
le anderen in signifikanten Mengen eingeleiteten Stoffe iiberwacht. Eine operative Uberwa-
chung wird nach WRRL auch an Wasserkdrpern gefordert, die Habitat- und Artenschutzgebiete
bilden, sofern festgestellt wird, dass sie die nach Art. 4 festgelegten Umweltziele moglicherwei-
se nicht erreichen.

Die Uberwachung wird so lange fortgefiihrt, bis die wasserbezogenen Anforderungen aus den
Schutzgebietszielen erflllt und die Umweltziele nach Art. 4 erreicht werden.

3.7 Vergleichbarkeit der Uberwachungsergebnisse (Qualititssicherung)

Im Rahmen der Durchfiihrung der Untersuchungen zur WRRL besteht die Verpflichtung, Daten
von gleichwertiger wissenschaftlicher Qualitat und Vergleichbarkeit zu ermitteln. Dazu sind Ab-
stimmungen zur Sicherung eines einheitlichen Qualitatsniveaus zu treffen. Die zur Uberwa-
chung der verwendeten Methoden fir die physikalisch-chemischen und chemischen Qualitats-
komponenten mussen den im Anhang V Nr. 1.3.6 WRRL aufgeflihrten internationalen Normen
oder anderen internationalen oder nationalen Normen entsprechen. Fir Institutionen, die Unter-
suchungen nach WRRL vornehmen, ist eine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 anzu-
streben. Dazu zahlen auch MaRRnahmen der internen Qualitatskontrolle innerhalb der Labore,
der externen Qualitatskontrolle zwischen den Laboren (Ringversuche) sowie die Feststellung
der Gleichwertigkeit von Verfahren. Soweit méglich, wird dabei auf genormte Verfahren (nach
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DIN bzw. CEN-Normen) zuruckgegriffen. Die Mitgliedstaaten stimmen die Probenahme, Pro-
benvorbereitung und die verwendeten Analysenmethoden miteinander ab (Details hierzu siehe
Methodenhandbuch unter www.wasser.sh). Die Messfrequenzen sind den Erfordernissen der
Zuverlassigkeit und Genauigkeit anzupassen, d.h. bei starken Schwankungen der Konzentrati-
onen muss die Messfrequenz erhdht werden, und die Analytik muss gewahrleisten, das die Be-
stimmungsgrenze unterhalb einem Drittel der Umweltqualitadtsnorm liegt.

Durch die Uberwachung und Bewertung der Gewasser sollen zuverlassige und europaweit ver-
gleichbare Ergebnisse erzielt werden. Dazu zahlen auch MaRnahmen der internen Qualitats-
kontrolle innerhalb der Labore selbst, der externen Qualitatskontrolle zwischen den Laboren
einschliellich internationaler Ringversuche, die Auswertung gemeinsam entnommener Proben
aus Grenzprofilen sowie die Feststellung der Gleichwertigkeit von Verfahren.

Soweit moglich, wird dabei auf genormte Verfahren (DIN, CZ-Normen, CEN-Normen) zurlck-
gegriffen.

Fur grolRe Teile der biologischen Untersuchungen befinden sich die Untersuchungs- und Be-
wertungsverfahren zur Zeit noch in der Entwicklung oder Erprobung und bedtrfen eines geziel-
ten Erfahrungsaustausches.

Fir die biologischen Qualitatskomponenten ist die Methodenentwicklung noch nicht vollstandig
abgeschlossen. Generell sind fur die Kontrolle der Ergebnisse von biologischen Untersuchun-
gen Plausibilitatsprifungen vorzunehmen. Wichtige Elemente der Qualitatssicherung sind stan-
dardisierte Probenvorschriften und Untersuchungsprotokolle, Vergleichsuntersuchungen sowie
Belegsammlungen.
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4 Uberwachung des Grundwassers

4.1 Umweltziele fiir das Grundwasser

Die Ziele fur das Grundwasser sind :

e der gute chemische und mengenmalige Zustand

e die Umkehr aller signifikanten und anhaltenden Trends bezlglich einer zunehmenden Belas-
tung des Grundwassers durch Schadstoffe

e die Verhinderung der Verschlechterung des Zustands aller Grundwasserkorper

e die Verhinderung oder Begrenzung der Einleitung von Schadstoffen

4.2 Parameter fiir die Bestimmung des Zustands des Grundwassers

Der gute chemische Zustand des Grundwassers ist dann erreicht, wenn die chemische Zu-
sammensetzung des Grundwassers in einem Grundwasserkorper so beschaffen ist, dass die
Schadstoffkonzentrationen

e keine Anzeichen fur anthropogen bedingte Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen,;

e die nach dem aktuellen Entwurf der Tochterrichtlinie Grundwasser geltenden Qualitatsnor-
men sowie die von den Mitgliedstaaten festzulegenden Schwellenwerte nicht Uberschreiten;

o weder das Erreichen der Umweliziele in mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung
stehenden Oberflachengewassern nicht ausschlieflien noch eine signifikante Verschlechte-
rung des 6kologischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge haben;

e unmittelbar vom Grundwasser abhangende Landdkosysteme nicht signifikant schadigen.

Der gute mengenmalige Zustand liegt vor, wenn die Grundwasserentnahme die verfigbare

Grundwasserressource nicht Ubersteigt. Demzufolge darf der Grundwasserspiegel keinen

anthropogenen Veranderungen unterliegen, die

e einen Trend zu anhaltend sinkenden Grundwasserstanden bewirken,

e zu einem Verfehlen der Umweltziele in hydraulischer Verbindung stehender Oberflachen-
gewasser fuhren oder eine signifikante Verschlechterung der Qualitat dieser Oberflachen-
gewasser bewirken,

e eine signifikante Schadigung von Landokosystemen, die unmittelbar von dem Grundwas-
serkorper abhangig sind, verursachen oder

e als Folge von Anderungen der Stromungsrichtung zum Zustrom von Salzwasser 0.3. fihren.

4.3 Grundlagen der Uberwachung

Die Bezugseinheit fir die Bewertung im Hinblick auf das Erreichen der Umweltziele sind
Grundwasserkdrper. Diese sind definierte Grundwasservolumina innerhalb eines oder mehrer
Grundwasserleiter, die im Hinblick auf die Beschaffenheit und die Belastungssituation moglichst
homogene Einheiten darstellen.
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Die von der WRRL geforderte reprasentative Uberwachung und Bewertung der Grundwasser-
korper konzentriert sich vor allem auf den oberen Hauptgrundwasserleiter, der das Bindeglied
zwischen den von den Nutzungen an der Oberflache ausgehenden Gefahrdungen flr seinen
chemischen Zustand und den von diesem Zustand ausgehenden Gefahrdungen auf die grund-
wasserabhangigen Lebensraume an der Oberflache darstellt. Auch im Hinblick auf den men-
genmaligen Zustand ist der obere Hauptgrundwasserleiter das Bindeglied zwischen dem Ge-
fahrdungspotenzial der Grundwasserentnahme aus diesem oder tiefer liegenden Grundwasser-
leitern und den Auswirkungen auf die grundwasserabhangigen Lebensraume. Gleichartige
Grundwasserkorper einer Flussgebietseinheit kbnnen zu Grundwasserkdrpergruppen zusam-
mengefasst und gemeinsam tUberwacht werden.

4.4 Uberwachung des Grundwassers
Die Uberwachungsprogramme fiir Grundwasser sind aufzuteilen in die Uberwachung des che-

mischen und des mengenmaligen Zustandes. Ein Teil der Messstellen ist sowohl fur die che-

mische als auch fiir die mengenmaBige Uberwachung geeignet.

4.41 Uberwachung des chemischen Zustands

Die Uberwachungsstellen fir den chemischen Zustand des Grundwassers innerhalb eines
Grundwasserkorpers mussen ein reprasentatives Bild der Grundwasserbeschaffenheit geben,
weil die Uberwachungswerte zu einer Aussage Uber den Grundwasserkorper als Ganzes ag-
gregiert werden. Die Dichte des Messnetzes sowie die rdumliche Verteilung der Messstellen ist
abhangig von den geologischen/hydrogeologischen Verhaltnissen des Grundwasserkorpers,
der Flachennutzungsstruktur (Gefahrdungssituation) und ggf. auch von den bisher bekannten
Immissionsdaten sowie den spezifischen Eigenschaften der relevanten Stoffe. Grundlage bildet
das konzeptionelle Modell flir den Grundwasserkdrper im Sinne des EU-Guidance-Papiers zum
Grundwassermonitoring (zzt. Entwurf vom 25.10.05). Die Messnetze mussen eine langfristige
Uberwachung in den nachsten Jahrzehnten gewahrleisten, da nur so eine Erfassung der zeitli-
chen Entwicklung der Grundwasserbeschaffenheit moglich ist. Deshalb wurden die Messstellen

auch im Hinblick auf ihre lange Nutzbarkeit und Lebensdauer ausgewahlt.

Messnetz zur iiberblicksweisen Uberwachung des chemischen Zustands

Die Uberblicksiiberwachung wird in allen Grundwasserkdrpern vorgenommen und hat folgende
Aufgaben:

- Einstufung der Grundwasserkorper in den guten/schlechten chemischen Zustand

- Trendermittlung

- Uberwachung international grenziiberschreitender Grundwasserkdrper sowie der Grundwas-

serkdrper, in denen Trinkwasser enthommen wird,
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- Erkennen naturlicher oder anthropogen verursachter Veranderungen der Grundwasserqualitat
- Beitrag zur Validierung der Analysen und Uberpriifungen geman Art. 5 WRRL,
- Bereitstellung von Informationen fir die Abschatzung von Langzeitentwicklungen nattrlicher

Bedingungen und der anthropogener Schadstoffgehalte.

Die Uberblicksweise Uberwachung wird grundsatzlich einmal jahrlich vorgenommen. In Abhan-
gigkeit von den Messergebnissen oder vorliegenden Kenntnissen zur hydrogeologischen Situa-
tion des Grundwasserkdrpers kann seltener beprobt werden, mindestens aber einmal pro Be-
wirtschaftungszeitraum. In den tiefen Grundwasserkdrpern wird das Uberwachungsintervall
aufgrund der stark verlangsamt ablaufenden Veranderungsprozesse auf eine Untersuchung pro
Bewirtschaftungszeitraum ausgedehnt. Bei der Uberblicksiiberwachung werden neben den
chemisch-physikalischen Vor-Ort-Parametern (z.B. pH-Wert, Leitfahigkeit und Sauerstoff) die
zur Klassifizierung bendétigen Hauptinhaltsstoffe (Saurekapazitat bis pH 4,3 bzw. Hydrogencar-
bonat, Basenkapazitat bis pH 8,2, Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Nitrat, Sulfat und
Chlorid) Uberwacht. Aulierdem werden mindestens die in Anhang V Ziffer 2.4.2 WRRL und in
den Anhangen | und Il der Tochterrichtlinie Grundwasser geforderten Parameter zur Beurteilung

des chemischen Zustandes Uiberwacht. Einen Uberblick bietet nachstehende Tabelle:

Tabelle 4: Mindestparameterliste fiir die Uberblicksiiberwachung des chemischen Zu-
standes des Grundwassers

Parameter Erlduterung

ph-Wert Vor-Ort-Parameter; Leitpara-
Leitfahigkeit Anh. Il Tochterrichtlinie GW meter nach Anh. V, Ziff. 2.4.2
Sauerstoff WRRL

Saurekapazitat bis
ph 4.3 bzw.

Hydrogencarbonat
Kalzium
Magnesium
Nat_rlum Hauptinhaltsstoffe
Kalium
Anh. | Tochterrichtlinie GW,
Nitrat Leitparameter nach Anh. V, Ziff.
2.4.2 WRRL
(S:ﬂ'l‘;)arti - Anh. Il Tochterrichtlinie GW
Pestizide Anh. | Tochterrichtlinie GW

Arsen, Cadmium,
Blei, Quecksilber,
Tri- und Tetra-
chlorethylen

Anh. Il Tochterrichtlinie GW

Ammonium Leitparameter nach Anh. V, Ziff. 2.4.2 WRRL,
Parameter nach Anh. Il Tochterrichtlinie GW
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In den 19 Grundwasserkdrpern im Hauptgrundwasserleiter und den sieben tiefen Grundwas-
serkorpern wurden insgesamt 92 Messstellen ausgewahlt. Die Messstellen der Uberblickswei-

sen Uberwachung sind in Karte 15 b-a dargestellt

Messnetz zur operativen Uberwachung des chemischen Zustands

Ziel der operativen Uberwachung ist es, das Verhalten der fiir die Gefahrdung maRgeblichen
Schadstoffe im Grundwasser sowie mallgebliche Stoffeintrdge in das Oberflachenwasser zu
beobachten. Die operative Uberwachung wird einerseits eine der Grundlagen fiir die Festlegung
von Mafldnahmen bilden und andererseits auch der Kontrolle der Wirksamkeit der MalRnahme-
programme sowie der Trenduntersuchung dienen.

Die Grundwasserkdrper im Teileinzugsgebiet Elbe, die nach den Ergebnissen der Bestandsauf-
nahme und den teilweise erfolgten validierenden Untersuchungen als gefahrdet eingestuft wer-
den, die Ziele der WRRL zu erreichen, wurden in das erste operative Messprogramm Uberfihrt.
Es umfasst insgesamt 82 Messstellen. Das Messnetz ist in Karte 15b-b dargestellt.

Das operative Messprogramm sieht vor, die Messstellen mindestens einmal jahrlich zu untersu-
chen. Der Parameterumfang der operativen Uberwachung orientiert sich an den Belastungen
des Grundwasserkdrpers. Als typische spezifische Schadstoffe fiir die Uberwachung wesentli-
cher Belastungsarten werden die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten Parameter an-
gesehen:

Tabelle 5: Operative Uberwachung: Typische Parameter fiir spezielle Belastungsarten

Belastungsart Typische chemische Parameter

Landwirtschaft Nitrat, Phosphat, Ammonium, ¥ PSM

Altlasten/GrofRchemie MKW, BTX, Phenol, PAK / Naphtalin, Chlororganika

Versauerung Sulfat, Chlorid, Nitrat, Hydrogenkarbonat, Aluminium, Kalium, Natrium,
Magnesium, Calzium

Siedlung/Verkehr Leitfahigkeit, Bor, Ammonium, Sulfat, Chlorid, Kalium,

Die Angaben zu Analytikprogramm und Messturnus fiir jede einzelne Messstelle im Detail kdn-
nen den Datenbanksystemen des Landes entnommen werden.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Uberblicksiiberwachung wird ggf. eine Anpassung
des operativen Uberwachungsprogramms erfolgen. Denn in Abhangigkeit von den Messergeb-
nissen kann es erforderlich sein, den Messumfang des operativen Messnetzes an die Belas-
tungssituation anzupassen (z. B. Verkiirzen der Probenahmefrequenz, Anderung des Parame-
terumfangs) oder in einzelnen Wasserkdrpern eine Verdichtung des Messnetzes vorzunehmen.

4.4.2 Uberwachung des mengenmaRigen Zustands
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Die Messstellen zur Uberwachung des mengenmaRigen Zustandes werden bei vorliegendem
Stockwerksbau ggf. in unterschiedlichen Tiefenniveaus eingerichtet. Die Ergebnisse der Mes-
sungen werden sowohl bezogen auf den jeweiligen Grundwasserleiter, in dem die Messstelle
verfiltert ist, als auch in Hinblick auf die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen
Grundwasserleitern ausgewertet.

Es wurden solche Messstellen in das Uberwachungsprogramm aufgenommen, die aufgrund ih-
rer Lage eine sicher Bewertung der Grundwasserkorper und Hinweise auf in Verbindung ste-
hende Oberflachengewasser ermoglichen. Homogenitat der Deckschichten, Grundwasserflur-
abstand und wasserwirtschaftliche Bedeutung der Grundwasserleiter spielten bei der Festle-
gung der Anzahl der Messstellen pro Grundwasserkorper die entscheidende Rolle. Es wurden
reprasentative Grundwassermessstellen mit ausreichend langen Zeitreihen selektiert. Grund-
wasserabhéngige Landoékosysteme wurden nur dann in die Uberwachung einbezogen, wenn
das Risiko einer mdglichen signifikanten Schadigung festgestellt wurde.

Die Messungen erfolgen mindestens einmal monatlich.

Fur die 19 Grundwasserkdrper im Hauptgrundwasserleiter und die sieben tiefen Grundwasser-
korper wurden insgesamt 425 Messstellen / Messpunkte ausgewahlt. Die Messstellen der men-
genmaBigen Uberwachung sind in Karten 15a-a und 15a-b dargestellt.

4.43 Gemeinsame Uberwachung international grenziiberschreitender Grund-
wasserkorper

Im Teileinzugsgebiet gibt es keine grenziberschreitenden Grundwasserkorper. Fir einige

Grenzabschnitte ist das noch nicht abschlieRend, da die Recherchen und Auswertungen noch

nicht abgeschlossen werden konnten.

Sollten spater international grenziberschreitende Grundwasserkdrper ausgewiesen werden,

wird das Monitoring entsprechend angepasst.

4.4.4 Vergleichbarkeit der Uberwachungsergebnisse (Qualititssicherung)
Fur die gesamte Grundwassertberwachung, d.h. fur Messstellenneubau, Grundwasserproben-

nahme, Analytik etc. wird jeweils der Stand der Technik als Qualitatsmalfistab angewendet.
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5 Datenbereitstellung fiir die Berichterstattung

Auf EU-Ebene wird WISE (Water Information System Europe) als digitales Informationssystem
fur die Wasserwirtschaft aufgebaut. Mit diesem System wird das klassische Berichtswesen in
Papierform durch ein digitales Verfahren abgeldst. Zur Erleichterung und Beschleunigung der
Berichterstattung wird angestrebt, dass Uiber Schnittstellen ein einfacher und maglichst automa-
tisierter Datenaustausch zu den Berichtssystemen der Mitgliedstaaten und EU-Ebene erreicht
werden kann.

Die Berichterstattung zu den Uberwachungsprogrammen gemaf Artikel 8 WRRL erfolgt nach
der ,Berichtsrichtlinie: 2007 Uberwachungsprogramme“ in digitaler Form an die EU-
Kommission. Dazu werden in der Richtlinie europaweit einheitliche Berichtsbogen (Reporting
Sheets) vorgegeben, die von den Mitgliedstaaten auszufiillen sind. Diese Berichtsbégen enthal-
ten Zahlen und Daten, die den Umfang und die Ausgestaltung der Uberwachungsprogramme
kennzeichnen, und kurze Erlduterungstexte dazu. Das hier vorliegende ,Konzept zu den Uber-
wachungsprogrammen der Flussgebietseinheit Elbe (Schl.-H.) ist nicht Bestandteil des Berich-
tes, sondern wird, wie von der Kommission in der Richtlinie gefordert, als Quelle fiur Detailinfor-
mationen zum Uberwachungsprogramm in der Flussgebietseinheit Elbe (Schl.-H.) im Internet
unter www.wasserblick.net und unter www.wasser.sh bereitgestellt.




