
Version 6.0 Stand: 31.05.2019 Seite 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALKIS 
Signaturenkatalog 
Schleswig-Holstein 

 
 

Netzpunktübersicht 
 
 
 
 

Für die Ausgabe von ALKIS-Produkten gelten grundsätzlich die Festlegungen 
der GeoInfoDok in der angegebenen Version. Hiervon abweichende und 

ergänzende Regelungen für Schleswig-Holstein sind in diesem Dokument 
beschrieben. 
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1 Vorbemerkungen 

 

1.1 Allgemeines 

Der ALKIS-Signaturenkatalog enthält die Vorgaben für die Präsentation von ALKIS-Bestandsdaten 

(Präsentationsausgaben). Diese Ergänzung regelt die Präsentationen der Netzpunktübersicht. 

 

1.2 Signatur 

Die Signaturen sind für die Darstellungen im Kartenmaßstab 1:2000 konzipiert. Die Signaturgröße 

verändert sich bei der Darstellung im Maßstab 1:5000 nicht. 

 

1.3 Signaturenbibliothek 

Die Signaturen werden in einer Tabelle mit folgendem Aufbau beschrieben: 

 

1.4 Abkürzungen und Erläuterungen 

1.4.1 Das Kürzel [PKN, R5] entspricht der Darstellung einer Punktnummer, bei der nur die letzten 5 

Zahlen von rechts gelesen dargestellt werden. Führende Nullen werden ebenfalls nicht beachtet: 

 PKN = 32560605600982  →  982 

1.4.2 Signaturen mit der Endung „-5000“ sind um das 2,5-fache größer als die vorhergegangene 

Signatur, um eine gleichbleibende Kartendarstellung bei einem Maßstab von 1:5000 zu erhalten. 

Weiterhin ist ihre Darstellungspriorität um 5 erhöht. 

Signatur: AP-gut (NPÜ-SH) Signatur: AP-gut-5000 (NPÜ-SH) 

Darstellungspriorität: 110740 
Durchmesser:  480 
Farbe:   Black – 0 – 0 – 0 – 100 

Darstellungspriorität: 110745 
Durchmesser:  1200 
Farbe:   Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

Objekt- oder Attributart Signatur: 

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Weitere Signatureigenschaften: 
- 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Bild] 
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2.1 Punktsymbole für Trigonometrische Punkte, Aufnahme- und sonstige Vermessungspunkte 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Trigonometrischer Punkt, Zentrum Signatur: TP (NPÜ-SH) 
TP-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Grundseite (horizontal): 
Seitenlänge (schräge): 
Farbe: 

 
 
 
110740 
435 
445 
Elf Green – 92 – 37 – 65 – 0 

 
 

Trigonometrischer Punkt, Exzentrum Signatur: TP-Exzentrum (NPÜ-SH) 
TP-Exzentrum-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Grundseite (horizontal): 
Seitenlänge (schräge): 
Farbe: 

 
 
 
110740 
325 
335 
Atlantis – 41 – 18 – 37 – 0 

 
 

Aufnahmepunkt, Punktort AU = 1010 Signatur: AP-sehr-gut (NPÜ-SH) 
AP-sehr-gut-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
480 
Elf Green – 92 – 37 – 65 – 0 

 

 

Aufnahmepunkt, Punktort AU = 1020 Signatur: AP-gut (NPÜ-SH) 
AP-gut-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
480 
Orange – 0 – 33 – 100 – 0 

 

 

Aufnahmepunkt, Punktort AU = 1040, 9998 Signatur: AP-mittel (NPÜ-SH) 
AP-mittel-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
480 
Magenta – 0 – 100 – 0 – 0 

 

 

Aufnahmepunkt, Punktort AU = 4xxx 
(4100, 4210, 4220, 4230, 4240) 

Signatur: AP-schlecht (NPÜ-SH) 
AP-schlecht-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
480 
Maya Blue – 55 – 30 – 0 – 0 
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Sonstiger Vermessungspunkt - Polygonpunkt, 
Kataster-TP, Punktort AU = 1010 

Signatur: PP-sehr-gut (NPÜ-SH) 
PP-sehr-gut-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Punkt-Durchmesser: 
Randlinie: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
495 
285 
45 
Elf Green – 92 – 37 – 65 – 0 

 

 

Sonstiger Vermessungspunkt - Polygonpunkt, 
Kataster-TP, Punktort AU = 1020 

Signatur: PP-gut (NPÜ-SH) 
PP-gut-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Punkt-Durchmesser: 
Randlinie: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
495 
285 
45 
Orange – 0 – 33 – 100 – 0 

 

 

Sonstiger Vermessungspunkt - Polygonpunkt, 
Kataster-TP, Punktort AU = 1040, 9998  

Signatur: PP-mittel (NPÜ-SH) 
PP-mittel-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Punkt-Durchmesser: 
Randlinie: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
495 
285 
45 
Magenta – 0 – 100 – 0 – 0 

 

 

Sonstiger Vermessungspunkt - Polygonpunkt, 
Punktort AU = 4100, 4210, 4220, 4230, 4240 

Signatur: PP-schlecht (NPÜ-SH) 
PP-schlecht-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Punkt-Durchmesser: 
Randlinie: 
Farbe: 
 

 
 
 
110740 
495 
285 
45 
Maya Blue – 55 – 30 – 0 – 0 
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Sonstiger Vermessungspunkt - Kleinpunkt, 
Punktort AU = 1010 

Signatur: KlP-sehr-gut (NPÜ-SH) 
KlP-sehr-gut-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
275 
Elf Green – 92 – 37 – 65 – 0 

 

 

Sonstiger Vermessungspunkt - Kleinpunkt, 
Punktort AU = 1020 

Signatur: KlP-gut (NPÜ-SH) 
KlP-gut-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
275 
Orange – 0 – 33 – 100 – 0 

 

 

Sonstiger Vermessungspunkt - Kleinpunkt, 
Punktort AU = 1040, 9998 

Signatur: KlP-mittel (NPÜ-SH) 
KlP-transformiert-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Durchmesser: 
Farbe: 

 
 
 
110740 
275 
Magenta – 0 – 100 – 0 – 0 
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2.2 Punktnummer für Trigonometrische Punkte, Aufnahme- und sonstige Vermessungspunkte 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Punktnummer - Trigonometrische Punkte Signatur: PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
PNR-NPÜ-GK-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110750 
Arial 
Normal 
16  
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

20/1222 

Punktnummer - Aufnahmepunkte GK Signatur: PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
PNR-NPÜ-GK-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110750 
Arial 
Normal 
16  
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

41 

Punktnummer - Aufnahmepunkte UTM Signatur: PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
PNR-NPÜ-UTM-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110750 
Arial 
Unterstrichen 
16  
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

41 

Punktnummer - Sonstige Vermessungspunkte - 
Polygonpunkte GK 

Signatur: PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
PNR-NPÜ-GK-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110750 
Arial 
Normal 
16 
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

90415 

Punktnummer - Sonstige Vermessungspunkte - 
Polygonpunkte UTM 

Signatur: PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
PNR-NPÜ-UTM-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110750 
Arial 
Unterstrichen 
16 
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

90415 
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Punktnummer - Sonstige Vermessungspunkte - 
Kleinpunkte GK 

Signatur: PNR-KlP-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
PNR-KlP-NPÜ-GK-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
 Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110750 
Arial 
Normal 
12 
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

91302 

Punktnummer - Sonstige Vermessungspunkte - 
Kleinpunkte UTM 

Signatur: PNR-KlP-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
PNR-KlP-NPÜ-UTM-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110750 
Arial 
Unterstrichen 
12 
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 

91302 

Zuordnungspfeil Signatur: PNR-Pfeil 

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Strichstärke: 
Linienabschluss: 
 
 
Linienart: 
Linienfarbe: 

 
 
 
110730 
18 
Pfeil 
Länge der Pfeilspitze: 140 
Höhe der Pfeilspitze: 94 
Einzug: 0 
Black – 0 – 0 – 0 – 100 
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2.3 Lagebezeichnungen und Flächendarstellungen 

 

 

 

 

 

Lagebezeichnung - Straßen und Plätze 
(verschlüsselt und unverschlüsselt) 

Signatur: Strasse-Platz (NPÜ-SH) 
Strasse-Platz-5000 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Schriftart: 
Schriftstil: 
Schriftgrad: 
Schriftfarbe: 

 
 
 
110380 
Arial 
Normal 
10  
Black – 0 – 0 – 0 – 100 

 
Holzkrug 

Fläche für Gebäude Signatur: Geb-NPÜ (NPÜ-SH) 

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Abschluss: 
Scheitel: 
Farbe: 

 
 
 
291 
Abgeschnitten 
Spitz 
Grey – 0 – 0 – 0 – 20 

 
 

Randlinie für Gebäude Signatur: 2505 (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Randlinie – Breite: 
Randlinie – Abschluss: 
Randlinie – Scheitel: 
Randlinie – Farbe: 

 
 
 
300 
18 
Abgeschnitten 
Spitz 
Black – 0 – 0 – 0 – 100   

 

_________ 

Fläche für Tatsächliche Nutzung Signatur: TN-NPÜ (NPÜ-SH)  

 
Bild: 
 
Darstellungspriorität: 
Flächenfarbe: 
Randlinie – Breite: 
Randlinie – Abschluss: 
Randlinie – Scheitel: 
Randlinie – Farbe: 

 
 
 
101 
White – 0 – 0 – 0 – 0 
18 
Abgeschnitten 
Spitz 
Black – 0 – 0 – 0 – 100   
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3.1 Trigonometrische Punkte, Aufnahme- und sonstige Vermessungspunkte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ableitungsregel  Präsentation  

Trigonometrische Punkte 
 19001 [+] 

 ˄  19001 FKT = 1000 
 ˄  14003 - 19001 [+] 

 ˄  14003 KST = 1000 
 ˄  14003 CRS = ETRS89_UTM32 

 ˅  19001 FKT = 2000 
 ˄  14003 - 19001 [+] 

 ˄  14003 KST = 1000 
 ˄  14003 CRS = ETRS89_UTM32 
  

 
 
 
 
 

TP (NPÜ-SH) 
 
 
 

TP-Exzentrum (NPÜ-SH) 

  

Aufnahmepunkte 
 13001 [+] 

 ˄  14003 - 13001 [+] 
 ˄  14003 KDS = „1“ 

 ˄  14003 DPL = 1010 
  

 ˅  14003 DPL = 1020 
  

 ˅  14003 DPL = (1040 ˅ 9998) 
  

 ˅  14003 DPL = (4100 ˅ 4210 ˅ 4220 ˅ 4230 ˅ 4240) 
 

 
 
 
 

AP-sehr-gut (NPÜ-SH) 
 

AP-gut (NPÜ-SH) 
 

AP-mittel (NPÜ-SH) 
 

AP-schlecht (NPÜ-SH) 
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Ableitungsregel  Präsentation  

Sonstige Vermessungspunkte 
 13003 [+] 

 ˄  14003 - 13003 [+] 
 ˄  14003 DPL = 1010 

 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“ ˅ „Kataster-TP“) 
  
 ˅  13003 ART = „Kleinpunkt“ 
  

 ˅  14003 DPL = 1020 
 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“ ˅ „Kataster-TP“) 
  
 ˅  13003 ART = „Kleinpunkt“ 
  

 ˅  14003 DPL = (1040 ˅ 9998) 
 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“ ˅ „Kataster-TP“) 
  
 ˅  13003 ART = „Kleinpunkt“ 
  

 ˅  14003 DPL = (4100 ˅ 4210 ˅ 4220 ˅ 4230 ˅ 4240) 
 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“ ˅ „Kataster-TP“) 
  
 ˅  13003 ART = „Kleinpunkt“ 

 
 
 
 

PP-sehr-gut (NPÜ-SH) 
 

KlP-sehr-gut (NPÜ-SH) 
 
 

PP-gut (NPÜ-SH) 
 

KlP-gut (NPÜ-SH) 
 
 

PP-mittel (NPÜ-SH) 
 

KlP-mittel (NPÜ-SH) 
 
 

PP-schlecht (NPÜ-SH) 
 

Keine Darstellung 
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3.2 Punktnummer für Trigonometrische Punkte, Aufnahme- und sonstige Vermessungspunkte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ableitungsregel  Präsentation  

Punktnummer für Trigonometrische Punkte 
 19001 [+] 

 ˄  14003 FKT = 1000 
 ˄  14003 - 19001 [+] 

 ˄  02341 - 19001 [+] 
 ˄  02341 ART = PKN 
  

 
 
 
 
 

PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 

 
 

 
20/1222 

Punktnummer für Aufnahmepunkte 
 13001 [+] 

 ˄  14003 - 13001 [+] 
 ˄  14003 KDS = „1“ 

 ˄  02341 - 13001 [+] 
 ˄  02341 ART = PKN 

 ˄  13001 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13001 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 

 
 
 
 
 
 

PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

 PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 

 
 
 
 
41 
 

41 
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Ableitungsregel  Präsentation  

Sonstige Vermessungspunkte 
 13003 [+] 

 ˄  14003 - 13003 [+] 
 ˄  14003 KDS = „1“ 

 ˄  14003 DPL = 1010 
 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“, „Kataster-TP“) 

 ˄  13003 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13003 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 ˅  13003 ART = „Kleinpunkt“ 
 ˄  13003 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13003 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 ˅  14003 DPL = 1020 
 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“, „Kataster-TP“) 

 ˄  13003 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13003 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 ˅  13003 ART = „Kleinpunkt“ 
 ˄  13003 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13003 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 ˅  14003 DPL = (1040, 9998) 
 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“, „Kataster-TP“) 

 ˄  13003 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13003 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 ˅  13003 ART = „Kleinpunkt“ 
 ˄  13003 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13003 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 ˅  14003 DPL = (4100 ˅ 4210 ˅ 4220 ˅ 4230 ˅ 4240) 
 ˄  13003 ART = („Polygonpunkt“, „Kataster-TP“) 

 ˄  13003 PKN [LENGTH = 13] 13001 [PKN, R5] 
  
 ˅  13003 PKN [LENGTH = 14] 13001 [PKN, R5] 

 
 
 
 
 
 

PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
 

PNR-KlP-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

PNR-KlP-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
 
 

PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
 

PNR-KlP-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

PNR-KlP-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
 
 

PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
 

PNR-KlP-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

PNR-KlP-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 
 
 

PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH) 
 

PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH) 

 

90415 
(PNR-NPÜ-GK (NPÜ-SH)) 

 
90415 
(PNR-NPÜ-UTM (NPÜ-SH)) 

 
91302 
(PNR-KlP-NPÜ-GK (NPÜ-SH)) 

 
91302 
PNR-KlP-NPÜ-UTM (NPÜ-SH)) 
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3.6 Zuordnungspfeile 

 

 

Ableitungsregel  Präsentation  

Zuordnungspfeil vom Punktort zur Punktnummer … 
für Trigonometrische Punkte 
19001 [+] 
 ˄ 19001 PKN [+] 

 ˄ 02320 – 19001 [+] 
 ˄ 02320 ART = PKN-Pfeil 

für Aufnahmepunkte 
13001 [+] 
 ˄ 13001 PKN [+] 

 ˄ 02320 – 13001 [+] 
 ˄ 02320 ART = PKN-Pfeil 

für sonstige Vermessungspunkte 
13003 [+] 
 ˄ 13003 PKN [+] 

 ˄ 02320 – 13003 [+] 
 ˄ 02320 ART = PKN-Pfeil 
  

 
 
 
 
 

PNR-Pfeil 
 
 
 
 

PNR-Pfeil 
 
 
 
 

PNR-Pfeil 
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3.3 Lagebezeichnungen und Flächendarstellungen 

 

 

Ableitungsregel  Präsentation  

Lagebezeichnung ohne Hausnummer 
 02341 - 12001 [+] 

 ˄  02341 ART = Strasse 
  

 ˅  02341 ART = Platz 

 
 
 
 

Strasse-Platz (NPÜ-SH) 
 

Strasse-Platz (NPÜ-SH)  
 

 

Holzkrug 

Gebäudefläche und Gebäuderandlinie 
 31001 [+] 

 
GEB-NPÜ (NPÜ-SH) 
2505 (NPÜ-SH) 
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3.4 Tatsächliche Nutzung 

 

Ableitungsregel  Präsentation  

 
Standardmäßig wird für die Netzpunktübersicht die Liegenschaftskarte s/w 
verwendet. Flächenfärbungen und Präsentationsobjekte (Muster) wie Wald oder 
Wiese entfallen der Übersicht halber. 

 
 
 

TN-NPÜ (NPÜ-SH) 
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4.1 Positionierung von Texten (Standardpräsentation) 

 

 

 

 
 

Trigonometrischer Punkt Positionierungsregel: Offset Netzpunkt 

 
Bild: 
 
 
 
 
 
Anordnung: 

 
 
 
 
 
 
 
 Textposition: 
 
Bezugspunkt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
500  300 
 
mittig, Basis 

Aufnahmepunkt Positionierungsregel: Offset Netzpunkt 

 
Bild: 
 
 
 
 
 
Anordnung: 

 
 
 
 
 
 
 
 Textposition: 
 
Bezugspunkt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
500  300 
 
mittig, Basis 

Sonstiger Vermessungspunkt Positionierungsregel: Offset Netzpunkt EK 

 
Bild: 
 
 
 
 
 
Anordnung: 

 
 
 
 
 
 
 
 Textposition: 
 
Bezugspunkt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
500  100 
 
mittig, Basis 


