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 f=   -0,002 m

 T=    2,500 m

 H=     1602 m

KM=0+015,000
TS=41,005 m

3,261 %
5,000 m

2,949 %
5,000 m

KNICK

KM=0+020,000
TS=41,152 m

2,949 %
5,000 m

32595900
32595900

32595950
32595950

32596000
32596000

32596050
32596050

32596100
32596100

32596150
32596150

32596200
32596200

59224005922400

59224505922450

59225005922500

59225505922550

1025
D=43,18R=41,44

1024
D=43,18R=41,55

12
,7

6 
m

B 
 D

N
 4

00

DN 300

DN 300

DN 400
DN 300

DN 300

3,
50

 m
DN

 4
00

0

9,90 m DN 400

19,60 m DN 400

21
0,9

4 m
  B

  D
N 40

0

17,14 mDN 600

134,51 m  B  DN 600

145,54 m  B  DN 600

1003
D=40,05
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D=39,81R=38,37
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1076
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25,18 m

40,00 m  DN 250
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Durchbruch ca. 0,2x0,2

OK gemauerter Überlauf
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vorh. Ablauf

Vollsickerrohr DN 100 PP

Vollsickerrohr DN 100 PP
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DN 150
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*) Vor dem Verpressen ist zu überprüfen, ob noch weitere 
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1%
S=

 39
,51
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Drosselschacht DN 1500 mit
Schachtabdeckung 1,00 m x 1,00 m
D= 40,10
S=38,80 / 38,79
t= 1,31
mit Abflussregler
und Trennwand

Einleitungsstelle 1:

Q15,1 = 3,0 l/s

Koordinaten(UTM): 
hoch   32596182
rechts   5922523

Einleitungsstelle 2:

Q15,1 = 0,92 l/s

Koordinaten(UTM): 
hoch   32596196
rechts   5922514 

DN300 PP 

11m 0,33%
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1.5            0,0637

0,3906      0,0249
1.6            0,0332

0,5362      0,0178

1.7            0,0868

0,6367      0,0553

1.8            0,1023

0,6848      0,0701

1.9            0,0596

0,6469      0,0386

1.2.2         0,0279

0,3359      0,0094

1.2.1         0,0099

0,00          0,0000

1.3            0,0815

0,2970      0,0242          

1.2            0,0448

0,3776      0,0169          

1.1            0,513

0,5356      0,2748          

1.4      0,0114
0,900  0,0103

1.10          0,1636

0,3307      0,0541
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Hochpunkt ca. 740 m
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Beginn der Baustrecke Bau-km
 2+915,246

= L205,  ABS 027, Station 2,915

Ende der Baustrecke Bau-km 3+094,116

= L219,  ABS 010, Station 0,107

Ende der Baustrecke Bau-km 0+020

Ende der Baustrecke Bau-km
 0+050

= K74,  ABS 010, Station 0,031
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3,7 %
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Auslauf mit 
Einlaufsicherung
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und Granitpflaster

1.00
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Auslauf mit 
Einlaufsicherung
aus Fertigteilkopfstück
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Böschungsneigung 1:3
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2,5 bis 4 % 6 % variabel
12 %≤ 1:1,5

Bankett
Graben

Böschung
Seitenstreifen

Fahrstreifen Linksabbiegestreifen Fahrstreifen Bankett Seitenfläche

vorh. Acker vorh. Seiten-
streifen

vorh. Graben vorh.
Bankett

vorh. Fahrbahn (Asphalt) vorh.
Bankett vorh. Graben

vorh.
S.-Str.

Schnitt A3 - A3
2+980 bis 3+059

RandstreifenRandstreifen

M.: 1:100

ca. 1,0 bis 8,0 ca. 2,8 bis 4,0ca. 1,0 bis 2,0 ca. 5,7 bis 8,0 ca. 1,0 bis 1,5 ca. 2,5 bis 3,3 ca. 0,3 bis 1,0

1,500,252,76 bis 3,63< 3,632,60 bis 3,630,251,500,500,50 ca. 2,5 bis 15,0

6,0 bis 11,39

≥ 2,0

Böschung

1,0≥

≤ 1:1,5

Bestand

Planung

vorh. Regenwasserleitung
vorh. Regenwasseranschlussleitung

Legende Entwässerung:

vorh. Schmutzwasserleitung
vorh. Schmutzwasseranschlussleitung
gepl. Regenwasserleitung
gepl. Regenwasseranschlussleitung

vorh. Ablauf entfällt
gepl. Ablauf 50/30

x

gepl. Vollsickerrohr DN 100

Auslauf mit Einlaufsicherung
aus Fertigteilkopfstück
und Granitpflaster

gepl. Kontrollschacht DN 600
gepl. Kontrollschacht DN 1000

1.3            0,0815

0,2970      0,0242

Einzugsflächengrenze

Legende Einzugsflächen:

Einzugsflächen- Einzugsflächen-
nummer größe in ha

mittlerer                                        Regenabfluss  
befestigter Qr15,n=1 
Flächenanteil

Einzugsflächenumgrenzung

geprüft:
Datum

aufgestellt:

Kataster Stand:  2023

Lagebezugssytem: ETRS89/UTM32 Höhenbezugssystem: DHHN2016

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Standort Lübeck
Jerusalemsberg 9
23568 Lübeck
Tel. 0451 / 371 - 0

von NK:
von NK:

nach NK:
nach NK:

Station:
Station:

Straße:  L 205 / L 219
Nächster Ort:  Wiershop

Genehmigungsunterlage gem. § 9 StrWG

L 219 / L 205 / K 74
Umbau des Knotenpunktes Wiershop

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

genehmigt:

2,915
0,107

Abschn.:
Abschn.:

027
010

2528117B
2528111

2528111
2528110

Lübeck, d. _ _ _ _ _ _ _ _ _

      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 (LBV.SH, Standort Lübeck)

Ingenieurgesellschaft  mbH
Beratende Ingenieure (VBI)

23843 Bad Oldesloe
Paperbarg 4
Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 0
Fax: 0 45 31 / 67 07 - 79
E-mail: oldesloe@gsp-ig.de
Internet: www.gsp-ig.de
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Unterlage / Blatt-Nr.: 18.3 / 1

Einzugsflächenplan

Maßstab: 1 : 250

Lübeck, d. 27.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 (LBV.SH, Standort Lübeck)

Boje
Juni 2024
Boje / Ri.
Juni 2024

Staack
Juni 2024

gez. Pump

09.01.2025

gez. Lüth
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